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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europ&ischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens ber den Europaischen
Wirschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfilhrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur volistandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der alilgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Im Falle von Unterschieden zwischen der
deutschen Fassung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ihrer englischen
Ubersetzung hat die deutsche Fassung Vorrang. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung k&énnen nachtraglich ergénzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Z48242.15 1.15.10-51/14
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] BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Zulassungsgegenstand sind Spannbeton-Hohlplatten mit Produkteigenschaften nach
DIN EN 1168:2011-12, die gemaR den nachfolgenden Bestimmungen bemessen und zu
Spannbeton-Hohlplattendecken zusammengesetzt werden.

(2) Es gelten nur die Abschnitte und Anhange von DIN EN 1168, die in dieser allgemeinen
bauaufsichtliche Zulassung benannt sind. Damit gilt diese Zulassung insbesondere nicht fur:

— massive Deckenplatten nach DIN EN 1168, 3.1.2 und Bild 1B

- kombinierte Platten nach DIN EN 1168, 3.1.3 und Bild 1C

— Betonfertigteile mit Vorrichtungen zur thermischen Aktivierung nach DIN EN 1168,1
— Spannbeton-Hohlplatten mit ausgefiiliten Hohlrdumen nach DIN EN 1168, Anhang F
— Betonfertigteile mit thermischer Vorspannung nach DIN EN 1168, Anhang K

(3) Die Spannbeton-Hohlplatten sind ausschlieflich mit Spannstahl bewehrt, eine zusétz-
liche Betonstahlbewehrung ist bei Einhaltung der Regelungen dieser Zulassung nicht
erforderlich.

(4) Die Spannbeton-Hohiplattendecke ist eine zusammengesetzte Montagedecke aus
Hohlplatten, die mit sofortigem Verbund vorgespannt sind.

Die Spannbeton-Hohlplatten des Typs VMM (siehe Anlage 1, Blatter 1/11 bis 9/11) haben
eine Systembreite von 597 bzw. 1197 mm und eine Dicke von minimal 120 und maximal
500 mm.

Die Spannbeton-Hohlplatten des Typs VP (siehe Anlage 1, Blatter 10/11 und 11/11) haben
eine Systembreite von 1196 mm und eine Dicke von minimal 165 und maximal 400 mm.

(5) Die Spannbeton-Hohiplatten durfen ausschlieBlich fur Decken und Décher verwendet
werden. Decken und Dacher mit einer statisch mitwirkenden Ortbetonschicht zur Erhéhung
der Tragfahigkeit (Aufbeton) nach DIN EN 1168, 3.1.8 und zur Bildung von Hohiplatten-
Verbunddecken  nach  DIN EN 1168, 3.1.11 sowie massive Decken  nach
DIN EN 1168, 3.1.12 sind mit den Regelungen dieser Zulassung nicht erfasst.

(8) Die Decken und Dacher dirfen nur mit statischen Einwirkungen und quasi statischen
Einwirkungen nach DIN EN 1990:2010-12, 1.5.3.11 und 1.5.3.13 im Sinne von vorwiegend
ruhenden Einwirkungen gemaf DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04, NA 1.5.2.6 belastet werden.
(7) Die maximale zulassige gleichmanig verteilte Nutzlast betragt im Allgemeinen 10 kN/m2.
Fur Spannbeton-Hohlplatten mit einer Dicke d > 250 mm betragt die maximale gleichmaRig
verteilte Nutzlast 12,5 kN/m?.

(8) Die Decke darf im Noffall auch durch schwere Feuerwehrfahrzeuge befahren werden,
wenn;

— die Platten fur den Lastfall Radlasten und den Lastfall gleichmaBig verteilte Ersatzlasten
bemessen wurden,

— eine mindestens 7 cm dicke, durchgehende, bewehrte Ortbetonschicht (lastverteilend,
nicht statisch mitwirkend) eingebaut wurde,

— das Bauwerk so gestaltet oder betrieben wird, dass nicht vorwiegend ruhende Verkehrs-
lasten (z. B. Lieferfahrzeuge flur Heizél) ausgeschlossen sind,

— fiir diese Art der Belastung eine Genehmigung der zustandigen Bauaufsichtsbehdrde
vorliegt.

(9) Bei bauaufsichtlichen Anforderungen an den Brandschutz diurfen die Spannbeton-
Hohlplatten in Decken und D&chern dort zur Ausfuhrung kommen, wo die Feuerwider-
standsklassen F30, F60 oder F90 bzw. REI 30, REI 80 oder REI 90 gefordert werden. Die
Nachweise sind gemaR Abschnitt 3.13 zu fuhren.

74824215 1.15.10-51/14
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2 Bestimmungen fiir die Spannbeton-Hohlplatte
21 Eigenschaften und Zusammensetzung

211 Abmessungen
Fir die Querschnittsabmessungen der Spannbeton-Hohlplatten gilt DIN EN 1168, 4.3.1.2.1.

Falls kleinere Vorhaltemafie bzw. Grenzabmalle (Toleranzen), als in DIN EN 1168, 4.3.1.1.1
b) und c) angegeben, beachtet werden miissen, sind diese als herstellerabhangige Grenz-
abmale in Anlage 2, Abschnitt 1 aufgefiibrt.

Nur die Querschnitte, deren Querschnittsabmessungen Anlage 1 entsprechen, sind mit
dieser Zulassung erfasst. Eine Anderung der Querschnittsabmessungen ist nicht zuléssig.

Aus den Regelquerschnitten nach Anlage 1 durfen, entsprechend den Festlegungen nach
Abschnitt 3.11, Passplatten gesdgt werden, wobei die Platten ausschlieBlich parallel zur
Langsrichtung zu schneiden sind. Das Ablangen der Platten in Querrichtung darf maximal
unter einem Winkel von 10° erfolgen.

21.2 Baustoffe
Es gilt DIN EN 1168, 4.1 mit folgenden Ergéanzungen:

(1) Die Spannbeton-Hohlplatten sind aus Normalbeton nach DIN EN 206-1 in Verbindung mit
DIN 1045-2 mit folgenden Mindestdruckfestigkeitsklassen nach der beim Deutschen Institut
fur Bautechnik hinterlegten Betonzusammensetzung zu fertigen:

VMM-VSD Anlage 1, Blatter 1/11 bis 4/11 = C 30/37
VMM-L-EPD Anlage 1, Blatter 5/11 bis 7/11 2 C 45/55
VMM-L-SCD 20 120 Anlage 1, Blatt 8/11 2 C 45/55
VMM-L-SCD (auller VMM-L-SCD 20 120) Anlage 1, Blatter 8/11 und 9/11 = C 50/60
VP Anlage 1, Blatter 10/11 und 11/11 = C 45/55

Anderungen der Betonzusammensetzung sind nicht zuléssig.

(2) Die Expositionsklassen geman DIN EN 1992-1-1/NA, NCI Zu 4.2, Tabelle 4.1, fir die die
Anwendung der Spannbeton-Hohlplatten geeignet ist, sind im Datenblatt beim Deutschen
Institut fur Bautechnik hinterlegt.
(3) Der Fugenmértel muss die Anforderungen nach DIN 1045-2, 5.3.8 erfullen und muss
mindestens der Festigkeitsklasse C12/15 und darf maximal der Festigkeitsklasse C50/60
entsprechen.
(4) Die Spannbeton-Hohlplatten durfen nur mit kaltgezogenen Spannstahllitzen der Festig-
keitsklassen St 1570/1770 und / oder St 1660/1860 und / oder Spannstahldrahten der
Festigkeitsklassen St 1470/1670 und / oder St 1570/1770 vorgespannt werden, die for
Vorspannung mit sofortigem Verbund allgemein bauaufsichtlich zugelassen sind. Der
Durchmesser des Spannstahls ist bei Spannstahldréhten auf maximal 7 mm und bei
Spannstahllitzen auf maximal 12,5 mm beschrankt.

213 Anordnung der Spannbewehrung

Es gelten ausschlielllich Absatze a) und e) nach DIN EN 1188, 4.2.1.2.1 mit folgenden
Ergénzungen:

(1) Die Spannbewehrung ist ausschlieRlich in den Stegen der Spannbeton-Hohlplatten
anzuordnen.

(2) Am oberen Querschnittsrand ist eine rechnerisch nachgewiesene Bewehrung
anzuordnen, wenn eine Randeinspannung am Auflager nicht ausgeschiossen werden kann.

Z48242.15 1.15.10-51/14
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21.4 Betondeckung
Es gilt DIN EN 1168, 4.3.1.2.2 mit folgenden Festlegungen:

(1) EN 1992-1-1:2004, 4.4.1.2 wird ersetzt durch DIN EN 1992-1-1:2011-01 in Verbindung
mit DIN EN 1992-1-1/NA, 4.4.1.

(2) Der zweite Anstrich nach DIN EN 1168, 4.3.1.2.2 (" zur Vermeidung von Léngsrissen
infolge von Querzug und Spaltzug, sofem kein genauerer rechnerischer Nachweis und/oder
Versuchsergebnisse voriiegen®) gilt nicht.

(3) Die Mindestwerte nach DIN EN 1168, 4.3.1.2.2 a) und b) werden wie folgt ersetzt:

Tabelle 1: Mindestbetondeckung zur Verbundsicherung

a) | tmn=20@22cm |Zzy angrenzenden Hohlraumen kann die Betondeckung um
0,5 @ reduziert werden, wenn eine Mindestbetondeckung
b) Chin=3,0822cm | von 1,5 cm eingehalten wird.

(4) Die Betondeckung muss ggf. aus Grinden des Brandschutzes nach Abschnitt 3.13
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erhéht werden.

215 Aussparungen
Aussparungen mussen im Werk hergestellt und ihre Auswirkungen statisch nachgewiesen
werden.

21.6 Brandschutz
Es gelten die Ausfuhrungen in DIN EN 1992-1-2 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-2/NA

sowie den ergénzenden Bestimmungen nach Abschnitt 3.13 dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung.

2.2 Herstelilung und Kennzeichnung

221 Herstellung
Die Betriebsart der Produktionsanlage fur die Herstellung der Spannbeton-Hohlplatten ist
beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt. Anderungen der Betriebsart der Produk-
tionsanlage einschlielilich der Prifungen gemaR DIN EN 1168, 6.2.1 und 6.2.3 sind mit den
Festlegungen dieser Zulassung nicht erfasst.

2.2.2 Kennzeichnung
(1) Die Spannbeton-Hohlplatten mussen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder gekennzeichnet
werden. Auf dem Lieferschein sind die Expositionsklassen gemaf Abschnitt 2.1.2 (2) dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung anzugeben.
Diese Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erfullt sind und die Bauteile mit der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 1168 versehen sind.

(2) Jede Spannbeton-Hohlplatte, die nach Abschnitt 3.6 (3) die erhéhten Anforderungen an
die Biegezugfestigkeit der unteren Plattenspiegel nach Anlage 2, Abschnitt 5 (2) erfullt, ist
zusétzlich gut lesbar und mindestens bis zum Einbau der Platten dauerhaft mit folgender
zusétzlicher Kennzeichnung zu versehen:

— fepi 2 5,0 N/mm?

748242 15 1.16.10-51/14
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2.3 Ubereinstimmungsnachweis

231 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Spannbeton-Hohlplatten mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontroile und
einer regelmafigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstprifung der Spannbeton-
Hohlplatten nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der Spannbeton-
Hohlplatten eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierflir anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmu_ngszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelie eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats und eine Kopie des Erstprifberichtes zur Kenntnis zu
geben.

23.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens die Prifungen nach
Anlage 2 durchzufiihren.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prifung der Spannbeton-Hohlplatte sowie der aus ihr
gewonnenen Prifkérper

- Ergebnis der Kontrollen oder Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des Verantwortlichen fir die werkseigene Produktionskontrolle.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die FremdUber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MalRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Spannbeton-Hohlplatten, die den
Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit iberein-
stimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch
méglich und zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung
unverziiglich zu wiederholen.

Die Prufanforderungen fur Typpriiffungen im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle
nach DIN EN 1168, 6.2.3 sind im Vorfeld mit dem Deutschen Institut fiir Bautechnik abzu-
stimmen.

24824215 1.15 10-51/14
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233 Fremdiiberwachung

(1) In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmaBig zu tberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstpriifung der Spannbeton-Hohlplatten durch-
zufithren, sind Proben zu entnehmen und zu prifen und kénnen auch Proben fir Stich-
probenprifungen entnommen werden. Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der
anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zerifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut for Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

(2) Die Erstprufung nach DIN EN 1168, 6.2.2 ist fur die Querschnitte nach Anlage 1 nicht
erforderlich.

(3) Bei Inanspruchnahme des Nachweises erhéhter Biegezugfestigkeiten nach Abschnitt
3.6 (3) dieser Zulassung sind die notwendigen Mallnahmen nach Anlage 2, Abschnitt 5 (2)
festzulegen und im Rahmen der regelmaRigen Fremduberwachung halbjdhrlich durch Stich-
probenprifungen zu prifen. Die mit dem Hersteller vereinbarten Maftnahmen sind dem
Deutschen Institut fur Bautechnik mitzuteilen. Die Ergebnisse dieser Priifungen sind dem
Deutschen Institut fir Bautechnik jahrlich vorzulegen.

(4) Zusétzliche Prifungen flir die Plattenquerschnitte VMM-L-EPD 45 120/60 und
VMM-L-EPD 50 120/60 (Anlage 1, Blatt 7/11):

— Fuir jedes Herstellwerk sind im Rahmen der Erstprifung drei Bauteilversuche je Platten-
querschnitt vorzunehmen.

- In der laufenden Uberwachung ist ein Bauteilversuch je Plattenquerschnitt alle 500 m?
aber héchstens zweimal jahrlich durchzufiihren.

- Die Bauteilversuche sind nach dem beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegtem
Merkblatt durchzufuhren. Die Ergebnisse der Bauteilversuche der Erstprifung und der
laufenden Uberwachung sind dem Deutschen Institut fur Bautechnik umgehend vor-

zulegen.
3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung
31 Allgemeines

Die Nachweise gelten ausschlielich fir Spannbeton-Hohlplatten und Spannbeton-
Hohlplattendecken nach Abschnitt 1.

Der statische Nachweis fir die Tragfahigkeit der Decke ist in jedem Einzelfall zu erbringen
Soweit nicht anders festgelegt, gilt DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA
und DAfStb-Heft 600.

Die Angaben von Produkteigenschaften in der CE-Kennzeichnung und Leistungserklarung
sind stets als Produktmerkmale zu sehen und ersetzen nicht den Nachweis der Tragfahigkeit
im Bauwerk.

Grundlagen und Grenzwerte fur die Bemessung sind den Abschnitten 3 zu entnehmen.

In DINEN 1168 wird EN 1992-1-1:2004 ersetzt durch DIN EN 1992-1-1:2011-01 in
Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04.

Der Nachweis der Mindestbewehrung zur Sicherung eines robusten Tragverhaltens nach
DIN EN 1992-1-1/NA, NDP Zu 9.2.1.1(1) darf entfallen.

Nachweise zum Durchstanzen sind mit dieser Zulassung nicht erfasst. Die Nachweise nach
DIN EN 1992-1-1, 6.4 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA durfen auch nicht fur Bereiche
mit ausbetonierten Hohlkammern verwendet werden.

24824215 1.15.10-51/14
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3.2 Ringanker

(1) In jeder Deckenebene ist stets ein Ringanker nach DIN EN 1992-1-1, 9.10.2.2 in
Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA anzuordnen. Die Ermittlung der erforderlichen Ring-
ankerbewehrung ist nach der Scheibentheorie unter Berlcksichtigung der Fugen oder an
Ersatzsystemen, z. B. Bogen-Zugband- oder Fachwerkmodell vorzunehmen - siehe hierzu
Erlauterungen im DAfStb-Heft 288.

(2) Bei Decken mit einer Nutzlast qx > 2,75 kN/m? ist zuséatzlich zur Ringankerbewehrung fir
die Querkraftibertragung Uiber die ausbetonierten Langsfugen in den Langs- und Querfugen
eine durchlaufende und kraftschliissig verankerte Bewehrung zur Aufnahme der Horizontal-
komponente der Fugenquerkréfte nach DIN EN 1992-1-1, 10.9.3 in Verbindung mit
DIN EN 1892-1-1/NA unter Beachtung von DIN EN 1982-1-1, 9.10.2.3 (1), (4) und (5) in
Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA, NDP Zu 9.10.2.3 (4) anzuordnen. Jedoch sind
Schweifd- und Bolzenverbindungen wegen der fehlenden Querbewehrung in den Platten und
bewehrter Aufbeton nicht zulassig.

Bei zweiseitiger Lagerung der Deckenelemente darf die zu Ubertragende Fugenquerkraft
nach DIN EN 1992-1-1, 10.9.3 (5) in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA, NCI Zu 10.9.3 (5)
bestimmt werden. Bei drei- und vierseitiger Lagerung der Spannbeton-Hohlplattendecke sind
die Fugenquerkréafte in Anlehnung an die Plattentheorie festzulegen (siehe Anlage 3). Die
Angaben von DINEN 1992-1-1, 9.10 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA und
DIN EN 1992-1-1, 10.9.7 sind zu beachten.

(3) Bei Anforderungen an den Brandschutz sind die Ausfihrungen zum Ringanker unter
Abschnitt 3.13(6) zu beachten.

3.3 Plattenauflagerung

Die Auflagertiefe ist nach DIN EN 1992-1-1,10.9.56 unter Beriicksichtigung von
DIN EN 1992-1-1, 10.9.4.2 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA zu emmitteln. Falls die
Verankerung der Spannglieder nach DIN EN 1992-1-1/NA, NCI Zu 8.10.2.3 (4) nachzu-
weisen ist, kann sich fir den rechnerischen Uberstand der Spannglieder Uber die Auflager-
vorderkante ein gréfRerer Wert ergeben.

3.4 Zuldssige Spannstahispannungen
Es gilt DIN EN 1992-1-1, 5.10.2 und 5.10.3 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA.
Unmittelbar nach Eintragung der Vorspannung in den Beton darf die Spannstahispannung
1000 N/mm? nicht Uberschreiten.

3.5 Nachweis der Einleitung der Vorspannkrifte

Der Nachweis der Einleitung der Vorspannkrafte ist durch den Nachweis der Aufnahme der
Stirnzugspannungen zum Zeitpunkt des Umspannens zu erbringen. Die Stirnzugspannung
ist an Plattenstreifen, die aus einem Steg und dem links und rechts angrenzenden Beton bis
zur halben Hohlraumbreite bestehen (siehe Anlage 2, Bild 2), nach folgender Gleichung zu

ermittein:

Py 004+8-623 (o +1/6)

® by (01+05ue) [H15 (/€)' (e +1/6)"5 )

mit:

P, = Vorspannkraft

b, = minimale Stegbreite

e, = Achsabstand der Bewehrung von der Schwerachse

248242 15 1.15.10-51/14
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= Wirkungslange, | = Ke * dp * (0p/30)0.5
Ke = 7 bei profilierten Drahten und Litzen
Ke = 45 bei gerippten Drahten
dp = Durchmesser der Spannbewehrung
op = Spannstahlspannung direkt nach dem Umspannen in N/mm?
ag = |(€-k)lh
k = untere Kernweite des untersuchten Querschnitts
h = Plattendicke

Die Stirnzugspannung darf in Abhangigkeit von der Betonfestigkeitsklasse die folgenden
Werte nicht Uberschreiten:

casiss | casms | c3os7 |
2,2 | 2,0 ‘ 1,7 | INmm]
3.6 Begrenzung der Biegezugspannung und Rissbreiten in Haupttragrichtung

(1) Der Nachweis der Rissbreitenbegrenzung ist in Abhéngigkeit von den Expositionsklassen
fur die Ober- und Unterseite der Platte nach DIN EN 1992-1-1, 7.3 in Verbindung mit
DIN EN 1992-1-1/NA zu fihren,

(2) Sofern kein Dekompressionsnachweis zu fihren ist, darf am vorgedrickten Zugrand
unter einfachen Einwirkungen (yg = 1,0) in unginstiger Einwirkungskombination die Beton-
randzugspannung in Abhéngigkeit von der Betonfestigkeitsklasse die folgenden Werte nicht
Uberschreiten:

c4sis5 | casas | csos7 |
a5 | 40 | 35 | [Nmmy

(3) Fur den Grenzzustand der Dekompression ist nachzuweisen, dass der Betonquerschnitt
unter der jeweils maRgebenden Einwirkungskombination im Bauzustand am Rand der
infolge Vorspannung vorgedriickten Zugzone und im Endzustand volistdndig unter
Druckspannung steht. Auf den Nachweis fur die Einhaltung des Grenzzustandes der
Dekompression nach DIN EN 1992-1-1/NA, NCI Zu 7.3.1(5) darf verzichtet werden, wenn
die folgenden Randbedingungen eingehalten werden;

- Die Spannbeton-Hohlplatten diirfen bei Verwendung im offenen Parkhaus nur in den
Expositionsklassen XC3 und XF1 eingesetzt werden.

— Die maximale Randzugspannung unter charakteristischen Einwirkungen darf die mittlere
Zugfestigkeit von fey, = 3,8 N/mm? nicht Uberschreiten.

—~ Die erhéhten Anforderungen an die Biegezugfestigkeit sind fiir jede Spannbeton-Hohl-
platte nach Anlage 2, Abschnitt 5 (2) nachzuweisen.

— Der Nachweis der Rissbreitenbegrenzung ist nach DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit
DIN EN 1992-1-1/NA zu fuhren. Die rechnerische Rissbreite darf 0,02 mm nicht Uber-
schreiten.

- Die Betondeckung der Spannbewehrung muss mit com 2 35 mm eingehalten werden.

(4) Im Bereich der Spannkrafteinleitung gelten fiir die Betonzugspannungen am oberen
Querschnittsrand unter Wirkung von Vorspannung und Eigenlast die Grenzwerte
nach 3.6 (2).

748242 15 1.15 10-51/14
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3.7 Mitwirkende Lastverteilungsbreite

Sofern kein genauerer Nachweis erbracht wird, darf die mitwirkende Lastverteilungsbreite fir
ungleichmafig verteilte Lasten wie bei einer Ortbetonplatte nach DAfStb-Heft 240 nach-
gewiesen werden. Fir Einzel- und Linienlasten am Rand eines Deckenfeldes darf fur bm
nicht mehr als 1,0 m angesetzt werden, sofern kein genauerer Nachweis fir die Quer-
verteilung gefihrt wird. Fur die in DIN EN 1991-1-1/NA, NCI zu 6.3.1.2 (8) geregelten
Anwendungsfélle durfen ungleich verteilte Lasten auch durch Zuschlage zur gleichmaRig
verteilten Verkehrslast bericksichtigt werden.

3.8 Nachweise der Quertragféhigkeit und Querverteilung

(1) Es ist nachzuweisen, dass fur einfache Einwirkungen (yg = 1,0) in allen Querschnitts-
teilen der Platte die Betonzugspannungen aus Querbiege- und Drillmomenten unter Beriick-
sichtigung der wirklichen Auflagerbedingungen der Platte (z. B. Auflagerung auch am
parallel zu den Spanngliedern verlaufenden Rand) und/oder ungleichmaRig verteilter Lasten
im Gebrauchszustand in Abhé&ngigkeit von der Betonfestigkeitsklasse die folgenden Werte
nicht Uberschreiten:

casis5 | c3ss | c3ois7 |
9 | 17 ] 14 | [Nmm

(2) Fur den Nachweis der Schubtragféahigkeit der Langsfugen gilt DIN EN 1168, 4.3.3.2.3 mit
folgender Anderung und Erganzung:

— Der Aufbeton darf nicht bericksichtigt werden.

Fur v g gt Ve g =025 fga zhy

fir v'igy git Y pg =015 fag hy

mit:

feta der Bemessungswert der Betonzugfestigkeit des Bauteils

2hg die Summe der kleinsten Dicken des oberen und unteren Flansches
fodi der Bemessungswert der Betonzugfestigkeit des Fugenbetons

ctdj

h; Nettohéhe der Fuge nach DIN EN 1188, Bild 5

J
— Fur Strecken- und Einzellasten gilt:

Veg =Egq -(1-%5] < Vg =Vrg - (@+h; +2ag)

mit:

ag Abstand der Strecken- oder Einzellast zwischen Lastmitte und Fugenmitte nach
DIN EN 1168, Bild 5

a Lénge der Lasteinleitung parallel zur Fuge (bei Einzellasten; a=0)

hy Nettohéhe der Fuge nach DIN EN 1168, Bild 5

VRdj der kleinere Wert der Fugentragfdhigkeit aus Streckenlast nach
DIN EN 1168, 4.3.3.2.3

Eq4 Bemessungswert der Einwirkungen (Einzellast oder Resultierende der
Streckenlast)

b Plattenbreite

24824215 1.16 10-51/14
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— Alternativ zu den Nachweisen nach DIN EN 1168 darf auch folgender Nachweis gefiihrt

werden:

Der Nachweis der Querverteilung nach DIN EN 1992-1-1,10.9.3 in Verbindung mit
DIN EN 1992-1-1/NA ist mit der Begrenzung der Fugenscherkraft Vi unter einfachen

Einwirkungen (yg = 1,0) auf die in Tabelle 2 angegebenen Werte und mit dem Nachweis
der Aufnahme der Zugkrafte nach Absatz (3) erbracht. Die Fugenscherkraft aus Einzel-

lasten im Plattenfeld darf nach folgender Gleichung ermittelt werden:

as 1
Vi=E [1-L| - | —— kN/m
k "( 1,2) [af +3h] []
mit:
= charakteristischer Wert der Einwirkungen (Einzellast) [kN]
a Abstand der Einzellast von der belasteten Fuge [m]
h Plattendicke [m]
Tabelle 2: Zulassige Fugenscherkrafte unter einfachen Einwirkungen (yr = 1,0)
. 12 25 30
P'a“";":‘ri']cke "1a | 0|18 |20 | 22|24 |285] 28 | 32 Py
15 ' 27 35
2V [KN/m] for 9
> C45/55 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 22 | 23 | 28 28
Vi [kKN/m] fir y Y "
C35/45 11 12 14 | 16 | 18 18 | 20 | 23’ | 257 | 25 -
Vi [kKN/m] fur 4 “
C30/37 10 | 11 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20’ | 22 -

Fugenscherkréfte nach Abschnitt 3.11, Tabelle 4 zu beachten.

" Bei Anordnung von Passplatten sind fiir diese Plattendicken die verminderten zulassigen

(3) Bei der Bemessung der horizontalen Ringanker rechtwinklig zu den L&ngsfugen ist
zusatzlich die aus der Fugenscherkraft resultierende Zugkraftkomponente zu berlick-

sichtigen, wobei eine Druckstrebenneigung von 60° angenommen werden darf.
Nachweis der Querkrafttragfdhigkeit

Bei den rechnerischen Nachweisen sind nur die Plattenstege zu berlcksichtigen, in denen

Spannstahl angeordnet ist.

Es gilt DIN EN 1992-1-1, 6.2.2 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA, wobei der Mindest-
wert der Querkrafttragfahigkeit nach Gleichung (6.2b) nicht in Ansatz gebracht werden darf

und die Gleichung (6.4) wie folgt zu ersetzen ist:

I-b [
VRdc =f'Tw'( fgtd ‘0‘1'°'cp'fctd —0Op 'Tcpd)

mit:

1 das Flachentragheitsmoment

by Stegbreite im Nachweispunkt

S das Flachenmoment 1. Grades bezliglich des Nachweispunkts

1.15.10-51/14
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feta Bemessungswert der Betonzugfestigkeit nach DIN EN 1992-1-1,3.1.6 (2) in

Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA, NDP Zu 3.1.6 (2)P

fotg =0t fec0,05 / ve

mit

o =085

fkoos  unterer Quantilwert der Betonzugfestigkeit nach DIN EN 1992-1-1,
Tabelle 3.1, jedoch fetk:0,05 < 2,7 N/mm?

Ye Teilsicherheitsbeiwert  fir Beton nach  DIN EN 1892-1-1/NA,
NDP Zu 2.4.2.4 (1), Tabelle 2.1DE:
Fir stdndige und voriibergehende Bemessungssituationen ist y, mit
1,5 und fur auflergewohnliche Bemessungssituationen ist yc mit 1,3

anzusetzen
oL oc1:|¢$1,0
lbpd
mit
Ix der Abstand des betrachteten Querschnitts vom Beginn der
Ubertragungslange
lopa der Bemessungswert der Ubertragungstéangefir lbpa ist je nach
Bemessungssituation der unglnstigere Wert Ipy1 bzw. lpt2 nach
DIN EN 1992-1-1, 8.10.2.2 (3), Gleichungen (8.17) oder (8.18)
einzusetzen
Sep mittlere Betonnormalspannungen infolge Vorspannung (Druckspannungen sind
negativ einzusetzen) zum Zeitpunkt t
Neg
(e} =
cp Ac
f Abminderungsfaktor (global oder fur jeden Querschnitt)

f=0,85 fur Plattendicke 12 cm; f= 1,0 fur Plattendicken > 20 em; Zwischen-
werte sind linear zu interpolieren

0p - Tepd 20
mit:
Op Beiwert zur Berlcksichtigung des linearen Verlaufs von tcpg im
Bereich der Ubertragungslénge lopg:
h+2-a .. _ . _ .
ap=2- , mit h = Plattendicke und a = Auflagerlange
bpd
Ibpd der Bemessungswert der Ubertragungslédnge fur lppg ist je nach

Bemessungssituation der unginstigere Wert Iptq bzw. Itz nach
DIN EN 1992-1-1, 8.10.2.2(3), Gleichungen (8.17) oder (8.18)
einzusetzen

248242 15 1.15.10-51/14
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Tepd iber die Ubertragungslange gemittelter Bemessungswert der
Schubspannung aus Spannkrafteinieitung in der maRgebenden Quer-
schnittshohe

3.10

3.11

24824215

Im mafgebenden Querschnitt in einer Entfernung 0,5h vom Auflager-
rand ist Uber die Plattendicke mit 0.a. Gleichung die Stelle mit der
geringsten Querkrafttragféhigkeit zu ermitteln, wobei wie folgt
vorzugehen ist:

Der Querschnitt ist entsprechend Bild 1 in Lamelien von hochstens
10 mm Hoéhe zu unterteilen. Im Schnitt M-M ergibt sich die Schubkraft
Tm-m durch die Integration der Spannungen oy, infolge Vorspannung
wie folgt:

M m ;
TM—M =— C\'x‘pdAz—IZ1 Oxp 'hm -bimItZ
z=0 i=

m Anzahl der Lamellen oberhalb des untersuchten Schnittes

hym  Lamellenhéhe

bj Breite der i-ten Lamelle
Die gemittelte Schubspannung tepg im Schnitt M-M ergibt sich zu:

TepdM-M = _Tuu
' lbpd - Bm-M
L
-——T——)
MM
w
" Iy od . Oxp T TCDd

Bild 1: Ermittlung der Schubspannung aus Spannkrafteinleitung

Eine Spaltzugbewehrung nach DIN EN 1992-1-1/NA, NCI Zu 6.2.2 (2) ist nicht erforderlich.

Begrenzung der Querdruckspannungen im Auflagerbereich
Der Nachweis zur Begrenzung der Querdruckspannungen in den Plattenstegen aus Wand-

auflasten ist nach DIN EN 1992-1-1, 6.5.2 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA zu flhren.
Dabei ist im Grenzzustand der Tragféhigkeit die Druckspannung auf 0,75 f.q4 zu begrenzen.

Passplatten
(1) Passplatten sind ausschliellich im Herstellwerk zu fertigen.

Die Randstege von Passplatten mlissen bewehrt sein, der am Schnitt liegende Steg muss
eine Vorspannung aufweisen. Eine nahezu symmetrische Anordnung der Vorspannung Uber
die Plattenbreite ist einzuhalten.

Die Passplatten des Querschnitts VP 165/8 mussen mindestens vier Stege, die Passplatten
des Typs VSD und SCD sowie die Passplatten des Querschnitts VP 265/6 missen
mindestens drei Stege, die Passplatten des Typs EPD und die Passplatten der Querschnitte
VP 200/6, VP 320/4 und VP 400/4 mulssen mindestens zwei Stege aufweisen.

1.15.10-51/14
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(2) Die Passplatten sind durch einen Langsschnitt im Bereich der Hohlrdume herzustellen,
welcher immer parallel zur Langsrichtung auszufiihren ist. Dieser Langsschnitt ist Uber die
gesamte Plattenhéhe zu fuhren. Ein Abbrechen des unteren Plattenspiegels darf nicht
vorgenommen werden, um zusétziliche Beanspruchungen des unteren Plattenspiegels in
Querrichtung zu vermeiden.

Der obere Plattenspiegel ist so auszubilden, dass eine Offnung fiir das VergieRen der Fuge
von mindestens 30 mm vorhanden ist. Der untere Plattenspiegel muss so geschnitten
werden, dass eine Konsole mit mindestens 8 mm Lange entsteht. Die Mindesthéhe der
Konsole darf 30 mm nicht unterschreiten. Die Maximalldnge der Konsole ist entsprechend
Tabelle 3 auszubilden.

Die Mindestbetondeckung des Spannstahls ist einzuhalten.
- 1 :
28 mm
< 35mm; 30 mm bzw.

halbe Hohlraumbreite
(Tabelle 3)

AR

Tabelle 3: maximale Kragldnge des unteren Plattenspiegels

| > 30 mm

Querschnitt maximale Kraglénge
VMM-VSD 24 Anlage 1, Blatt 3/11 3,0cm
alle anderen VMM-Querschnitte Anlage 1, Blatter 1/11 bis 9/11 3,5cm
. . halbe
VP - Querschnitte Anlage 1, Blatter 10/11 und 11/11 Hohlraumbreite

(4) Der statische Nachweis der Passplatten ist in jedem Fall zu erbringen.

Die zulassigen Fugenscherkréfte sind flr Passplatten entsprechend den Festlegungen nach
Tabelle 4 zu begrenzen.

Z48242.15 1.15.10-51/14
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Tabelle 4. Zuldssige Fugenscherkrafte fiir Passplatten unter einfachen Einwirkungen
(vr=1.0)

Plattendicke h 12 bis 27 28 | 30 | 32 | 35 | a0 | B

[cm] 50
zuIVk [kN/m]
fiir C45/55 ? 25 25 26 i B
fir C50/60
zuIVk [kN/m] 9
fir C35/45
auVk [KN/m]
fur C30/37

es gilt Tabelle 2

20 21 20 21 23 -

18 19 18 19 21 -

"

(8) Aussparungen in den Passplatten und Bohrungen im Bereich der Hohlrdume durfen bei
Hohlplatten hergestellt werden, wenn gewaébhrleistet ist, dass die minimale Steganzahl
nach 3.11(1) ohne Schwéachung vorhanden ist. AuBerdem ist die Aussparung statisch nach-
zuweisen, insbesondere ist die zuldssige Querzugspannung bei Aussparungen mit einer
Breite > 15 cm durch geeignete Modelle nachzuweisen.

Die Passplatten dirfen im Deckenfeld nicht nebeneinander angeordnet werden. Zwischen
zwei Regelquerschnitten darf maximal eine Passplatte angeordnet werden.

Eine dreiseitige Auflagerung von Passplatten darf nicht vorgenommen werden.

3.12 Biegeweiche Auflagerung

Eine Auflagerung auf biegeweiche Trager wird durch diese Zulassung nur unter folgenden

Randbedingungen geregelt:

1. Der Bemessungswert der auf den Querschnitt einwirkenden Querkraft Vedo darf nicht
gréBer sein als 50% des Bemessungswertes der Querkraftiragfahigkeit Vrd,c
(VEd £ 0,5"VRd,c).

2. Die Durchbiegung des Trégers unter einfachen Einwirkungen (yg = 1,0) darf den Wert
11300 nicht uberschreiten.

3. Die Spannbeton-Hohiplatten sind auf einem Elastomerstreifen zu lagern. Der Elastomer-
streifen ist an der Vorderkante der Tragerflansche biindig anzuordnen. Die Breite des
Elastomerstreifens ist anhand der Auflagerpressung fir die gesamte Auflagerlast nach-
zuweisen und darf 35 mm nicht unterschreiten. Die Dicke des Elastomerstreifens darf
10 mm nicht unterschreiten.

4. Die dulleren Hohlkammern der Platten sind auf einer Lange von mindestens 80 cm
auszubetonieren und mit einem Bugel (dBuge| z 10 mm), welcher im Kammerbeton ange-

ordnet und an den Ringanker anzuschlieen ist, zu bewehren.

5. Alternativ durfen alle Hohlkammern der Randplatten (ber eine Tiefe bis mindestens
25 cm vom Plattenrand mit einem Vergussbeton mit einem GréRtkorn von 8 mm nach der
DAfStb Richtlinie ausbetoniert werden. Zur Kontrolle der Betonage sind in den oberen
Plattenspiegeln aller Hohlkammern Entliiftungséffnungen im Abstand von 20 cm bis
25 cm vom Plattenende mit einem Durchmesser von 2 cm anzuordnen.

Andernfalls ist stets eine Zustimmung im Einzelfall erforderlich.

24824215 115.10-51/14



Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. 2-15.10-276 Seite 16 von 18 | 6. August 2015

3.13 Nachweise zum Tragverhalten unter Brandbeanspruchung

(1) Bei bauaufsichtlichen Anforderungen an den Brandschutz dirfen die Spannbeton-
Hohlplatten in Decken und Dachern dort zur Ausfihrung kommen, wo die Feuerwider-
standsklassen F30, F60 oder F90 bzw. REI 30, REI 60 oder REI 90 gefordert werden.

(2) Beziglich der einzuhaltenden Mindestachsabsténde u der Spannstahlbewehrung in
Abhangigkeit von der Feuerwiderstandsklasse gelten die Ausfuhrungen nach
DIN 41024, 3.5 (Stahlbetonhohldielen), Tabelle 14.

Beim Einbau der Spanndréhte bzw. Spannglieder ist der Achsabstand gemaR
DIN EN 1992-1-2, insbesondere Abschnitt 5.2 (5) zu vergréern, wenn nicht ein Nachweis
nach dem allgemeinen Berechnungsverfahren nach DIN EN 1992-1-2 in Verbindung mit
DIN EN 1992-1-2/NA gefuhrt wird.

(3) Der Bemessungswert der einwirkenden Querkraft darf den kleineren der unter i) und ii)
angegebenen Werte nicht Uberschreiten:

i) 60% der Querkraftiragféhigkeit VRgc nach DIN EN 1992-1-1, 6.2.2 (1), Gleichung
(6.2a) in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA, NDP Zu 6.2.2 (1). Der Mindestwert der
Querkrafttragfahigkeit nach Gleichung (6.2b) darf nicht in Ansatz gebracht werden.

i) VRd,cfinach DIN EN 1188, Anhang G, G.1.3

Bei der Ermittlung der Querkrafttragfahigkeit Vrq¢ nach DIN EN 1992-1-1, 6.2.2 (1) in
Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA, NDP Zu 6.2.2 (1) darf die volle Vorspannung beriick-
sichtigt werden.

(4) Der Nachweis der Verankerung der Spannglieder ist nach DIN EN 1168, Anhang G,
G.1.3 zu fuhren.

(5) Eine Auflagerung auf biegeweiche Trager ist nur unter folgenden Randbedingungen
Zulassig:

1. Es muss der Nachweis erbracht werden, dass die Durchbiegung des Auflagertragers
unter Brandeinwirkung entsprechend der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) fiir die
angenommene Feuerwiderstandsdauer den Wert I/100 nicht Gberschreitet, wobei die
thermischen Dehnungen zu bericksichtigen sind. Dieser Nachweis ist auf Grundlage
des entsprechenden Eurocodeteils 1-2 in Verbindung mit dem zugehérigen NA zu
fihren. Die hierfir mafRgebliche mechanische Einwirkung ist Egqf gemal
DIN EN 1992-1-2 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-2/NA.

2, Der Bemessungswert der einwirkenden Querkraft ist nach den
Abschnitten 3.12 Unterpunkt 1 und 3.13 (3) zu ermitteln. Der kleinere Wert ist
mafgebend.

3. Der Abschnitt 3.13 (4) ist zu berticksichtigen.
(6) Folgende konstruktive Regelungen sind zu beachten:
1. Es ist umlaufend ein Ringanker mit mindestens 2314 B500B anzuordnen.

2. Aussparungen in den Decken bzw. Déchern sind konstruktiv so auszufihren, dass
die unter Brandeinwirkung zusatzlich auftretenden Querdehnungen der Platten
behindert werden.

4 Bestimmungen fiir die Ausfilhrung

(1) Die Hohlplatten missen von sachkundigen Unternehmen transportiert und eingebaut
werden. Hohlplatten mit Rissen und/oder anderen Beschéadigungen, die Einfluss auf die
Tragfahigkeit und/oder Gebrauchstauglichkeit haben (z. B. Rissbildung an den Plattenenden
im Bereich der Spannkrafteinleitung), dirfen nicht eingebaut werden. Aussparungen missen
im Werk hergestellt werden.

24824215 1.16.10-51/14
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Das Bohren von Léchern z. B. fur Installationsleitungen im Bereich der Hohlrdume darf auf
der Baustelle nur fir die Regelquerschnitte nach Anlage 1 und Passplatten nach 3.11(5),
jedoch nur von Fachkréaften, durchgefilhrt werden.

(2) Stemmarbeiten an den Hohlplatten sind nicht zul&ssig.

(3) Die Passplatten dirfen im Deckenfeld nicht nebeneinander angeordnet werden.
Zwischen zwei Regelquerschnitten darf maximal eine Passplatte angeordnet werden.

(4) Die Spannbeton-Hohlplatten miissen im Endzustand in einem Auflagerbett aus Zement-
mortel oder Beton liegen. Anstelle von Mdértel oder Beton durfen auch andere gleichwertige
ausgleichende Zwischenlagen verwendet werden, wenn nachteilige Folgen fir Standsicher-
heit (z. B. Querzugspannungen) und Verformungen ausgeschlossen sind. Eine Horizontal-
verschiebung einzelner Platten oder Plattenbereiche muss durch konstruktive Mafinahmen
ausgeschlossen werden.

(5) Im unvergossenen Zustand dirfen die Hohlplatten nur durch ihre Eigenlast und eine
Verkehrslast von maximal 1,5 kN/m? (yg = 1,0) belastet werden.

(6) Spannbeton-Hohlplatten, bei denen der Nachweis erhéhter Biegezugfestigkeiten nach
Abschnitt 3.6 (3) beriicksichtigt wurde, dirfen nur verwendet werden, wenn die Anforderung
an die Biegezugfestigkeit nach Anlage 2 fur jede Spannbeton-Hohlplatte nachgewiesen ist
und diese Platten mit "z 2 5,0 N/'mm?" gekennzeichnet sind.

Folgende Normen, sofern nicht anders angegeben, werden in diesem Bescheid in Bezug genommen:

DIN 1045-2:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahibeton und Spannbeton -
Teil 2: Beton, Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und
Konformitat —
Anwendungsregein zu DIN EN 206-1
DIN 1045-3:2012-03 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton —
Teil 3: Bauausfiihrung Anwendungsregeln zu DIN EN 13670
DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammen-
stellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und
Sonderbauteile
DIN EN 206-1:2001-07 Beton —
Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat
DIN EN 206-1/A1:2004-10  Anderung A1

DIN EN 206-1/A2:2005-09 Anderung A2

DIN EN 1168:2011-12 Betonfertigteile —

Hohlplatten;

Deutsche Fassung EN 1168:2005 + A3:2011
DIN EN 1990:2010-12 Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung;

Deutsche Fassung EN 1990:2002+A1:2005+A1:2005/AC:2010
DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 Nationaler Anhang —

National festgelegte Parameter —
Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke —
Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke — Wichten,
Eigengewicht und Nuizlasten im Hochbau

DIN EN 1992-1-1:2011-01 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken -
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregein und Regeln fir den
Hochbau; "
Deutsche Fassung EN 1992-1-1:2004+AC:2010
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Nationaler Anhang —

National festgelegte Parameter —

Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken —

Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fur den
Hochbau

Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken —

Teil 1-2: Aligemeine Regeln -

Tragwerksbemessung fiir den Brandfall;

Deutsche Fassung EN 1992-1-2:2004+AC:2008

Nationaler Anhang —

National festgelegte Parameter —

Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken —

Teil 1-2: Allgemeine Regeln — Tragwerksbemessung flir den
Brandfall

Tragverhalten von Fertigteilen zusammengesetzter Scheiben;
Versuche zur Schubtragfahigkeit verzahnter Fugen

Hilfsmittel zur Berechnung von Schnittgréen und Form-
&nderungen von Stahlbetontragwerken nach DIN 1045,
Ausgabe Juli 1988

Erlauterungen zur DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA
(Eurocode 2)

Herstellung und Verwendung von zementgebundenem
Vergussbeton und Vergussmértel

g .B*éélaup_ig!
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Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens die folgenden Prifungen durchzufihren:
(1)  Alle fur die Herstellung der Platten relevanten Priifungen nach DIN 10454

(2) Folgende in DIN 1045-4 nicht festgelegte Sonderprufungen:

1. Kontrolle der BauteilmaRe
Prufungen Verfahren und Anforderungen
Plattendicke h es gilt DIN EN 1168, Abschnitt 5.2.1.1 a)
Stegdicke b, es gilt DIN EN 1168, Abschnitt 5.2.1.1 b) mit folgenden Anderung:
Abschnitt 4.3.1.1.1 b) wird ersetzt durch:
- Einzelsteg (by): - 10%mm; +10 mm
- Summe der Platte (Y by): - 20 mm, +20 mm

® Fyr folgende Querschnitte sind die herstellerabhéngigen Grenzabmafle
(MaRtoleranzen in Bezug auf die Standsicherheit) zu beachten:

Querschnitt GrenzabmaR fur den Einzelsteg (b,,)
GroBtkorn d, : <16 mm
VMM-L-SCD 40;

VMM-L-EPD 45; -5mm

VMM-L-EDP 50

Flanschdicke h; es gilt DIN EN 1168, Abschnitt 5.2.1.1 ¢) mit folgenden Anderungen:
Abschnitt 4.3.1.1.1 c) wird ersetzt durch:
- Einzelflansch: -10%mm; +15 mm

® Fur folgende Querschnitte sind die herstellerabhangigen Grenzabmafie
(Mafdtoleranzen in Bezug auf die Standsicherheit) zu beachten;

Querschnitt GrenzabmalR Flanschdicke

Groltkorn dg: <16 mm =16 mm

VMM-L-EPD 27 -9 mm -9 mm

VMM-L-EPD 50 -8 mm -8 mm

VMM-VSD 12; VMM-VSD 14,

VMM-VSD 15; VMM-VSD 16; -10 mm -9 mm

VMM-VSD 18; VMM-VSD 20;

VMM-L-SCD 20

GroBtkorn d,: <14 mm =16 mm

VP 165/8 Typ S -10 mm -9 mm
Plattenlénge | es gilt DIN EN 1168, Abschnitt 5.2.1.1 d)

Plattenbreite b es gilt DIN EN 1168, Abschnitt 5.2.1.1 e) mit folgender Anderung:
- bei Passplatten: +5mm

Die Abmessungen der gesagten Plattenspiegel sind nach Abschnitt 3.11 der
Besonderen Bestimmungen einzuhalten.

Verwendung von Spannbeton-Hohlplatten
nach DIN EN 1168:2011-12 und DIN EN 1992-1-1:2011-01
Anlage 2
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Prifungen Verfahren und Anforderungen

Anordnung der es gilt DIN EN 1168, Abschnitt 5.2.1.1 f) mit folgenden Anderungen:
Spannbewehrung | per > Satz wird ersetzt durch:

Jeder Einzelwert und der Mittelwert des Schwerpunktes sind mit den nach
4.3.1.1.1 d) zuldssigen Werten zu vergleichen.

Betondeckung es gilt DIN EN 1168, Abschnitt 5.2.1.1 g) mit folgenden Anderungen:
der 2. Satz wird ersetzt durch:

In jedem Fall muss das Mindestmaf der Betondeckung nach dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, Abschnitte 2.1.4 eingehalten werden,

Ergebnisse erhalten werden)

2. Kontrolle der Durchbiegung nach dem Umspannen
Die Abweichungen von den vorausberechneten Werten dirfen folgende Werte nicht Uberschreiten:
Plattenlange < 8 m: 8 mm
Plattenlange > 8 m: x1/1000.
3. Kontrolle der Litzen und Drahteinziige
Es gilt DIN EN 1168, Tabelle A.3, Zeile 2.
Alle Platten mit Sprengrissbildung miissen aussortiert werden.
4, Betondruckfestigkeit
Die Betondruckfestigkeit ist an Bohrkernen aus der Druckzone derjenigen Hohlplatten zu Uberprufen, aus
denen auch die Proben nach Punkt 5. und 6. bzw. 7. dieses Anhangs entnommen werden. Fiir jeden
Plattentyp und jede Fertigungsmaschine gelten - abweichend von DIN EN 206-1, Tabelle 13 - folgende
Mindesthaufigkeiten der Probenahme:
Mindesthaufigkeit der Probenahme:
Herstellun Mindesthaufigkeit der Probeentnahme
e Erste 50 m® der Produktion Nach den ersten 50 m*
S gy (biemind, 53 3 Proben 3/200 m® oder 2/Produktionswoche

Stetige Herstellung ® (wenn
mindestens 35 Ergebnisse
verfugbar sind)

3/500 m?® oder
3/zwei Produktionswochen

a}

Probe genommen werden.
b)

Ersthersteliung gefordert wird.

Die Probeentnahme muss (iber die Herstellung verteilt sein und fir je 25 m® sollte héchstens eine

Wenn die Standardabweichung der letzten 15 Priifergebnisse 1,37 ¢ Uberschreitet, ist die Probeent-
nahmehdaufigkeit fur die nachsten 35 Prifergebnisse auf diejenigen zu erhdhen, die fir die

Verwendung von Spannbeton-Hohlplatten

nach DIN EN 1168:2011-12 und DIN EN 1992-1-1:2011-01

J

Prifungen im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle

Anlage 2
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Deutsches

Bautechnik

Institut
fiir

5. Biegezugfestigkeit der unteren Plattenspiegel

(1) Die Biegezugfestigkeit in Querrichtung des unteren Plattenspiegels ist an etwa 20 ¢cm breiten Proben
gemaR Bild 1 zu bestimmen. Je Fertigungsbahn gelten die Mindesthaufigkeiten der Probenahme nach
Punkt 4. Die Proben sind so auszuwahlen, dass in jedem Kalenderjahr jeder gefertigte Plattentyp
mindestens einmal geprift wird.

Die Konformitatskontrolle ist nach DIN EN 208-1, Abschnitt 8.2.2 in Verbindung mit DIN 1045-2

vorzunehmen, wobei folgende Konformitatskriterien fur die Biegezugfestigkeit zu berticksichtigen sind:

Herstellung

Anzahl der
Ergebnisse in der
Reihe

Kriterium 1

Kriterium 2 @

Mittelwert von “n
Ergebnissen (fom)
N/mm?

Jedes einzelne Priifergebnis ()

N/mm?

Erstherstellung

3

2 2 (0,85 fo005 + 0.3)

2 2 (0,85 fuko0s - 0.3)

Stetige Herstellung

15

220,85 fctk;0.05 +148¢

22 (0,85 fuk005 - 0,3)

¥  Bei Unterschreitung ist die betroffene Produktion einer gutachtlichen Bewertung zu unterziehen.

Es darf ein lineares Spannungs-Dehnungs-Gesetz vorausgesetzt werden.

(2) Bei Beriicksichtigung des Nachweises erhohter Biegezugfestigkeiten nach Abschnitt 3.6 (3) der
Besonderen Bestimmungen missen fir die Prifung der Biegezugfestigkeit folgende Konformitatskriterien

erfillt sein:

Kriterium 2 ¥
Jedes einzelne Priifergebnis (f)

Kriterium 1
Mittelwert von "n"

Anzahl der

Herstellung Ergebnisse in der :
Reihe Ergebnissen (fom)
N/mm? N/mm?
Erstherstellung 3
- 2 2 (0,85 fe00s + 0.3) 2 5,0 N'mm?
Stetige Herstellung 15

@ Bei Unterschreitung ist die betroffene Produktion einer gutachtlichen Bewertung zu unterziehen.

Es muss durch eine Uberprifung der Biegezugfestigkeit der unteren Plattenspiegel fur jede gefertigte
Spannbeton-Hohlplatte sichergestellt sein, dass alle Platten mit einer zu geringen Biegezugfestigkeit der
unteren Plattenspiegel ausgesondert werden. Die fir diesen Fall notwendigen Malnahmen sind durch den
Hersteller in Abstimmung mit der zustandigen Uberwachungsstelle festzulegen und vom Hersteller zu
dokumentieren.

Verwendung von Spannbeton-Hohlplatten
nach DIN EN 1168:2011-12 und DIN EN 1992-1-1:2011-01

Prufungen im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle
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6. Zugfestigkeit der Plattenstege

Die Zugfestigkeit der Plattenstege ist an etwa 20 cm breiten Proben gemaR Bild 2 zu bestimmen. Fur die
Haufigkeit und Probenauswahl gilt Punkt 5.

Die Konformitatskontrolle ist nach DIN EN 206-1, Abschnitt 8.2.2 in Verbindung mit DIN 1045-2
vorzunehmen, wobei folgende Konformitatskriterien fur die Zugfestigkeit zu berlicksichtigen sind:

Kriterium 1 Kriterium 2 ¥

Anzahl der - = - " -
Hersteliung Ergebnisse in der Mittelwert von “n Jedes einzelne Prufergebnis (f.)

Reihe Ergebnissen (feim)

N/mm? N/mm?

Erstherstellung 3 2 0,85 fuxo0s + 0,3 2 0,85 foo0s - 0,3
Stetige Herstellung 15 20,85 foxo0s + 1,48 2 0,85 fokp0s - 0,3
% Bei Unterschreitung ist die betroffene Produktion einer gutachtlichen Bewertung zu unterziehen.

7. Alternative Priifungen zu den Punkten §. und 6.

Der Nachweis der Zugfestigkeit an Bohrkernen darf wie foigt gefiihrt werden:

Die Bohrkerne sind vertikal mit einem Durchmesser von 50 mm (bei kleineren Stegdicken 40 mm) Uber
die gesamte Plattenhéhe zu entnehmen.

Die Prufkérper sind plan zu schleifen und Uber angeklebte Kopfplatten mit der Priifmaschine zu verbinden.
Beim Versuch ist durch eine geeignete Versuchsanordnung jede Exzentrizitdt der Lasteinleitung
auszuschlieflen.

Die Mindesthaufigkeit der Probenahme und die Konformitétskontrolle ist analog Punkt 6 vorzunehmen.

O,ST F I],STF

Bild 1: Belastungsanordnung Biegeversuch

Verwendung von Spannbeton-Hohlplatten
nach DIN EN 1168:2011-12 und DIN EN 1992-1-1:2011-01
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Bild 2: Belastungsanordnung Zugversuch

Folgende Normen, sofern nicht anders angegeben, werden in dieser Anlage in Bezug genommen:

DIN 1045-2:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2: Beton,
Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat - Anwendungsregeln
zu DIN EN 206-1

DIN 1045-4:2012-02 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 4: Ergénzende
Regeln flir die Herstellung und die Konformitét von Fertigteilen

DIN EN 206-1:2001-07 Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat
DIN EN 206-1/A1:2004-10 Anderung A1
DIN EN 206-1/A2:2005-09 Anderung A2

DIN EN 1168:2011-12 Betonfertigteile - Hohlplatten; Deutsche Fassung EN 1168-1:2005 + A3:2011

Verwendung von Spannbeton-Hohlplatten
nach DIN EN 1168:2011-12 und DIN EN 1992-1-1:2011-01
Anlage 2
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Baden-Wurttemberg:

Bayern:

Berlin:

Brandenburg:

Bremen:

Hamburg:

Hessen:

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen:

Nordrhein-Westialen

Rheinland-Pfalz:

Saarland:

Sachsen:

Sachsen-Anhalt:

Schleswig-Holstein:

Thiringen:

Stand: Juni 2015
Rechtsgrundlagen fir die Erteilung
allgemeiner bavaufsichtlicher (baurechtlicher) Zulassungen

nach den Landesbauordnungen

§ 18 und § 21 der Landesbaucrdnung fir Baden-Wortiemberg {LBO) in der Fassung vom 5. Marz
2010 (GBI. S. 357), zuletzi gedindert durch Art. 1 des Gesetzes vom 11. November 2014 (GBI. S. 501)

Ar. 16 und Arl. 18 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) In der Fassung der Bekannimachung vom
14. August 2007 (GVBI. S. 588), zuletzi gedndert durch § 1 des Gesetzes vom 17. November 2014

(GVBI. S. 478)

§ 18 und § 21 der Bauordnung fir Berlin (BauO Bin) vom 29. September 2005 (GVBI. S. 495), zuletzt
geéndert durch Art. | des Gesetzes vom 29 Juni 2011 {GVBI. S. 315)

§ 15 und § 18 der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 17 September 2008 (GVBI. | 5. 226), zuletzt geéndert durch Art 2 des Geselzes zur Anderung
des Brandenburgischen Gesetz Uber die Umwellvertrglichkeitsprifung vom 28. November 2010
(GVBI. I Nr. 39 8. 1)

§ 18 und § 21 der Bremischen Landesbauordnung (BremLBO) vom 6. Oktober 2009 (Brem.GBI.
S 401), zuletzt gedndert durch Art. 1 des Gesetzes vom 27 Mai 2014 (Brem.GEI. S. 263}

§20a und §21 der Hamburgischen Bauordnung (HBauQ) vom 14. Dezember 2005 (HMbGVBI.
S 525), zuletzt geandert durch § 1 des Gesetzes vom 28. Januar 2014 (HmbGVBI. S. 33)

§ 17 und § 20 Hessische Bauordnung (HBO) in der Fassung vom 15. Januar 2011 (GVBI. | S 46),
zuletzl gednderl durch Arl. 40 des Gesetzes vom 13. Dezember 2012 (GVBI. 8. 622)

§ 18 und § 21 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 18. April 2006
(GVOBI. M-V $. 102), zuletzi geéndernt durch Arl. 2 des Gesetzes vom 20. Mai 2011 (GVOBI M-V

S 323)

§ 18 und § 21 der Niedersachsischen Bauordnung (NBauQ) vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46),
zuletzt geandert durch Anl. 2 des Gesetzes vom 23. Juli 2014 (Nds. GVBI. §. 206)

§ 21 und § 24 der Bauordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung (BauO NRW)
vom 1 Mdrz 2000 (GV. NRW. S 256), zulezt geanderi durch Arl 2 des Gesetzes vom 20 Mai 2014

(GV NRW S 294)

§19 und § 22 der Landesbauordnung Rheinland-Plalz (LBauO) vom 24. November 1898 (GVBI
S 365), zuletzt geandert durch § 47 des Gesetzes vorn 8. Mérz 2011 (GV8). § 47)

§ 18 und § 22 der Landesbauvordnung fir das Saarland (LBO) vom 18. Februar 2004 (Amtsbl. S. 822),
2uletzt gedndert durch Art. 1 des Gesetzes vom 11. Dezember 2012 (Amtsbl. | S 1554)

§ 18 und § 21 der Séchsischen Bauordnung (SachsBO) vom 28. Mai 2004 (SachsGVBY. §. 200),
zuletzt gednder durch Art. 4 des Gesetzes vom 2. April 2014 (S&chsGVBI. §. 238, 322)

§18 und §21 der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) in der Fassung vom
10. September 2013 (GVBI. LSA S. 440), z2uletzt gedndert durch Art. 13 des Gesetzes vom 17. Juni
2014 (GVBI. LSA S 288)

§ 19 und § 22 der Landesbauordnung fir das Land Schieswig-Holstein (LBO) vom 22. Januar 2009
(GVOBI. Schl.-H. S. 6), zuletzt geéndent durch Arl. 8 der Verordnung vom 16. Mérz 2015 (GVOBI.

Schl.-H. S, 96)

§ 18 und § 21 der Thiiringer Bauordnung (ThiurBO) vom 13. Mérz 2014 (GVBI. S 49)



Muster einer Verordnung iiber das Ubereinstimmungg_zeichen
(Muster-Ubereinstimmungszeichen-Verordnung - MUZVO)
(Stand Oktober 1997)

Aufgrund des § 81 Abs. 6 Nr. 1 MBO wird verordnet:

§ 1

(1) Das Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach § 24 Abs. 4 MBO besteht aus dem Buch-

staben "U" und hat folgende Angaben zu enthalten:

1. Name des Herstellers; 2usitzlich das Herstellwerk, wenn der Name des Herstellers eine
eindeutige Zuordnung des Bauprodukts zu dem Herstellwerk nicht ermoglicht; anstelle des
Namens des Herstellers geniigt der Name des Vertreibers des Bauprodukts mit der Angabe
des Hersteliwerks; die Angabe des Herstellwerks darf verschiisselt erfolgen, wenn sich
beim Hersteller oder Vertreiber und, wenn ein L"Jbereinstimmungszertifikat erforderlich ist,
bei der Zertifizierungsstelle und Uberwachungsstelie das Herstellwerk jederzeit eindeutig

ermittein [aRt.
2. Grundlage der Ubereinstimmungsbestitigung

a) Kurzbezeichnung der fiir das geregelte Bauprodukt im wesentlichen maflgebenden

technischen Regel,

b) die Bezeichnung fir eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als "Z" und deren

Nummer,

c) die Bezeichnung fiir ein allgemeines bauaufsichtliiches Priifzeugnis als "P", dessen

Nummer und die Bezeichnung der Priifstelle oder
d) die Bezeichnung flr eine Zustimmung im Einzelfall als "ZiE" und die Behdorde.

3. Die fir den Verwendungszweck wesentlichen Merkmale des Bauprodukts, soweit sie nicht
durch die Angabe der Kurzbezeichnung der technischen Regel nach Nummer 2 Buchsta-

be a abschlieRend bestimmt sind.

4.  Die Bezeichnung oder das Bildzeichen der Zertifizierungsstelle, wenn die Einschaltung ei-

ner Zertifizierungsstelle vorgeschrieben ist.



-2

(2) Die Angaben nach Abs. 1 sind auf der von dem Buchstaben "U" umschlossenen Innenfliche
oder in deren unmittelbarer Ndhe anzubringen. Der Buchstabe "U" und die Angaben nach Abs. 1
miissen deutlich lesbar sein. Der Buchstabe "U" muf in seiner Form der folgenden Abbildung ent-

sprechen:

(3) Wird das U-Zeichen auf einem Beipackzettel, der Verpackung, dem Lieferschein oder einer
Anlage zum Lieferschein angebracht, so darf der Buchstabe "U" ohne oder mit einem Teil der

Angaben nach Absatz 1 zusétzlich auf dem Bauprodukt angebracht werden.

Diese Verordnung tritt am ..........occovvvviiiiinnierieiinienininnnn in Kraft,



