Thiiringer Landesverwaltungsamt Weimar, den 23.09;:20160
Ref. 330 — Bauaufsicht/Bautechnik

Priifamt fiir Standsicherheit Bearbeiter:
Weimarplatz 4 Dr.-ing. B. Wente
99423 Weimar

Tel.  0361/37737963
Fax 0361/37737961

Priifbericht Nr. 4117.30-2774/2010-02

Verldngerung und Anderung der statischen Typenprifung
Nr. 4117.20-012/02/06 vom 18.04.2007

Gegenstand der

Typenprifung: Spannbeton- Fertigdecken Typ VMM -~ VSD
Antragsteller: Forschungsgesellschaft VMM
Spannbetonplatten GbR
Im Fufdtal 2

50171 Kerpen

Geltungsdauer: bis 31.08.2014

Dieser Prufbericht umfasst die unter Ziffer 1 aufgefihrten bautechnischen Unterlagen und
besteht aus vier Seiten und 30 Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit den Prifberichten Nr.
4117.20-002/02/04 und 4117.20-012/02/06 und darf nur mit diesem zusammen verwendet
werden.




Seite 2 zum Prufbericht 4117.30-2774/2010-02 vom 23.09.2010

1. Bautechnische Unterlagen

1.1 Statische Berechnungen
Anderung der Typenberechnung Spannbeton- Fertigdecken
Tragfahigkeiten des Typs VMM VSD vom 03.08.2010

Seite 2-4 Erlauterungen zur Berechnung
1.2  Anlagen

A-1 Querschnitte, Betondeckung
A-2  Baustoffe, Spannbettspannung, Giiltigkeitsgrenzen der Berechnung,
Brandschutznachweis

A-3 VMMVSD 12120/14 120 F30 Anforderungsklasse D
A-4  VMMVSD 15120/16 120 F30 Anforderungsklasse D
A-5 VMMVSD 18 120/20 120 F30 Anforderungsklasse D
A6 VMMVSD22120/2460 F30 Anforderungsklasse D

A-7 VMMVSD 15120 F90 Anforderungsklasse D
A-8 VMMVSD 16120 F90 Anforderungsklasse D
A-9 VMMVSD 18120 F90 Anforderungsklasse D
A-10 VMM VSD 20120 F90 Anforderungsklasse D h, = 3,0 cm
A-11 VMMVSD 20120 F90 Anforderungsklasse D h, =5,0 cm

A-12 VMM VSD 22120/2460 F90 Anforderungsklasse D

A-13 VMM VSD 25120 F90 Anforderungsklasse D h, =3,5 cm

A-14 VMM VSD 25120 F90 Anforderungsklasse D h, =5,0 cm

A-15 VMMVSD 27120 F90 Anforderungsklasse D

A-16 VMM VSD 28 120 F90 Anforderungsklasse D h, =3,5 cm

A-17 VMMVSD 28 120 F90 Anforderungsklasse D h, =5,0 cm

A-18 VMM VSD 30120 F90 Anforderungsklasse D h, =3,5 cm/ h, =5,0 cm

A-19 VMMVSD 15120/16 120 F90 Anforderungsklasse C

A-20 VMMVSD 18120 F90 Anforderungsklasse C
A-21 VMM VSD 20120 F90 Anforderungsklasse C h, = 3,0 cm
A-22 VMM VSD 20120 F90 Anforderungsklasse C h, =5,0 cm

A-23 VMM VSD 22120/2460 F90 Anforderungsklasse C

A-24 VMM VSD 25120 F90 Anforderungsklasse C h, =3,5 cm
A-25 VMMVSD 25120 F90 Anforderungsklasse C h, =5,0 cm
A-26 VMM VSD 27 120 F90 Anforderungsklasse C

A-27 VMMVSD 28120 F90 Anforderungsklasse C h, =3,5 cm
A-28 VMM VSD 28 120 F90 Anforderungsklasse C h, =5,0 cm
A-29 VMMVSD 30120 F90 Anforderungsklasse C h, =3,5 cm
A-30 VMMVSD 30120 F90 Anforderungsklasse C h, =5,0 cm

Aufsteller der unter 1.1 bis 1.2 genannten Unterlagen:
Hegger + Partner Ingenieure GmbH & Co. KG

KackertstraRe 10
52072 Aachen
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2. Bautechnische Grundiagen

2.1 Die gultigen technischen Baubestimmungen, insbesondere
[1] DIN 1055- 100:2001-03
[2] DIN 1055-1:2002-06
[3] DIN 1045-1:2008-08
[4] DAfStb — Heft 525:2003- 09
[5] DIN 4102-4:1994-03 in Verbindung mit DIN 4102-22:2004-11
[6] DIN 4102-2:1977-09

22 Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-15.10-276 ,Verwendung von Spannbeton-
Hohiplatten nach DIN EN 1168:2008-10 und DIN 1045-1:2008-08 System VMM" vom
11.06.2010

2.3 Typenberechnung Spannbeton-Fertigdecken, Tragfahigkeiten des Typs VMM VSD
vom 23.11.2004, H+P Ingenieure GmbH & Co. KG, Aachen

2.4 Anderung der Typenberechnung Spannbeton-Fertigdecken, Tragfahigkeiten des
Typs VMM- VSD vom 30.3.2007, H+P Ingenieure GmbH & Co. KG, Aachen

2.5 Prufbericht Nr. 4117.20-002/02/04 vom 03.02.2005, TLVWA, Priifamt fur
Standsicherheit, Weimar

2.6 Prufbericht Nr. 4117.20-012/02/06 vom 18.04.2007, TLVWA, Prifamt fir
Standsicherheit, Weimar

3. Gegenstand der Anderung

Die Zulassung Z-15.10-276 vom 11.06.2010 beinhaltet folgende Anderungen gegeniiber der
Zulassung Z-15.10-225 vom 19.11.2007 und deren Anderung vom 19.02.2008, welche eine
Anpassung der Anlagen des Priifberichtes erforderlich machen:
- Der Zulassungsgegenstand sind Spannbeton- Hohlplatten mit Produkteigenschaften
nach DIN EN 1168:2008-10.
- Die Bemessung erfolgt nach Z-15.10-276; Soweit nichts anderes festgelegt ist, gilt
DIN 1045-1:2008-08.
- Die Nachweise zum Tragverhalten unter Brandbeanspruchung sind nach Z-15.10-
276, Abschnitt 3.13 zu fiihren.
- Die Randbedingungen fiir eine biegeweiche Auflagerung werden im Abschnitt 3.12
der Zulassung Z-15.10-276 neu geregelt.

Die Anlagen dieses Prifberichtes ersetzen vollstandig die Anlagen des Priifberichtes
4117.20-012/02/06.
4, Priifergebnisse

4.1 Die unter Punkt 1 aufgefiihrten Spannbetonhohlplatten wurden hinsichtlich der
folgenden Kriterien geprift:

» Gultigkeit der Bemessungstabellen fur DIN 1045-1:2008-08,

» Nachweis zum Tragverhalten unter Brandbeanspruchung nach Z-15.10-276,
Abschnitt 3.13.
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4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Weimar, den 23.09.2010

Dipl.-Ing. R. Sommer Dr.-Ing. B. Wente

Referatsleiter Bearbeiter

Die Widerstandswerte in den Bemessungstabellen auf den Anlagen A-3 bis A-30
entsprechen denen des Prifberichtes 4117.20-012/02/06.

Zusatzlich wird auf Anlage Seite A-2 der Nachweis der Querkrafttragfahigkeit im
Brandfall formuliert, der mit Hilfe des Querkraftwiderstandes Vract2 QUS den
Bemessungstabellen zu fihren ist.

Der Abschnitt 4.4 des Prufberichtes 4117.20-012/02/06 wird ersetzt durch: Die
Auflagerung von Spannbeton-Hohlplatten auf biegeweiche Trager ist nur unter
Einhaltung der Regelungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-15.10-
276 vom 11.06.2010, Abschnitt 3.12 und 3.13(5) zulassig. Andernfalls ist eine
Zustimmung im Einzelfall erforderlich. Der Abschnitt 6.5 des Priifberichtes 4117.20-
002/02/04 entfallt. Die Auflagertrager sind nicht Bestandteil der statischen
Typenprifung.

Die in den Anlagen zum Prifbericht dargestelliten Ergebnisse entsprechen den
gultigen bautechnischen Bestimmungen. Gegen die Benutzung der Anlagen
bestehen aus statischer und brandschutztechnischer Sicht keine Bedenken.
Hinsichtlich weitergehender Forderungen ist dieser Prifbericht nur im
Zusammenhang mit dem Zulassungsbescheid Z-15.10-276 vom 11.06.2010 des DIBt

glltig.
Allgemeine Bestimmungen

Fur jedes Bauvorhaben sind der Baurechtsbehsrde mit diesem Prifbericht
vorzulegen:

- Angaben zum statischen System, zur Belastung und zur Brandschutzanforderung
- Zulassungsbescheid Z-15.10-276 vom 11.06.2010 des DIBt.

Die statische Typenprufung entldsst den Bauherrn nicht aus der Verpflichtung, eine
Baugenehmigung einzuholen, soweit ihn die geltende Bauordnung oder andere
gesetzliche Bestimmungen hiervon nicht grundsétzlich befreien. Die Typenprifung
entbindet die Bauaufsichtsbehdrde zwar von der nochmaligen statischen Prafung,
nicht jedoch von der Verpflichtung, die Ubereinstimmung der Bauausfihrung mit den
Voraussetzungen und Ergebnissen der gepriiften Unterlagen zu kontrollieren.

Die gepriften Unterlagen durfen nur in der vom Prifamt filr Standsicherheit
genehmigten Originalfassung verwendet oder veréffentlicht werden.

Die Geltungsdauer dieses Prifberichtes kann auf Antrag jeweils um héchstens funf
Jahre verlangert werden.

Die Typenprifung kann in begriindeten Falien, z.B. bei Anderung technischer

Baubestimmungen oder wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern, geandert
oder ganz zuriickgezogen werden.

Lol




H+P Ingenieure GmbH & Co. KG

Kackertstrale 10
Tel 0241/ 44503-0 Fax —29

HEQQGI’+ Partner www. huping.de

TYPENBERECHNUNG SPANNBETON-FERTIGDECKEN VMM VSD

SPANNBETON-FERTIGDECKE VMM VSD

Die Ermittlung der Tragféhigkeit der Spannbeton-Fertigdecke VMM VSD folgt den Bestimmungen des Zulas-
sungsbescheides Z-15.10-276 vom 11.06.2010 /1/ des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Die Bestimmungen
dieses Zulassungsbescheides sind zu beachten.

Querschnitte

Standardbreiten: b = 120cm und b = 60cm
Passplatten mit abweichenden Breiten missen mindestens drei ungeschwichte Stege
aufweisen. Die weiteren Bestimmungen nach Zulassung Abs. 3.11 sind einzuhalten.
Die Werte wurden fur die Standardbreiten b = 120cm berechnet und kénnen in guter Nahe-
rung auf die Passplatten bzw. Platten mit b = 60cm Ubertragen werden.

Okt Eigengewicht der Decken inkl. I\D/'lat,t: h b | hi/hy | g le z
Vergussbeton VSD... [cm) |fem]| [em] |[kN/m?3 | [cm*/m] fcm]

I Tragheitsmoment (Betonquer- 12120 | 12 |120 3030 2,36 | 13358 | 6,19
schnitt) 14120 | 14 |120(3.0/3.0| 2,59 | 20633 | 7,26

z Abstand Schwerachse Beton- 15120 | 15 |120(3.0/30| 270 | 24992 | 7.78
querschnitt von OK Platte 15120 15 | 120 {3,050 2,98 26000 7,84

hy/h, Plattenspiegel oben / unten 16 120 16 | 120 3,0/3,0| 2,82 29867 8,31

h Plattenhahe 16120 | 16 |120 (3050 3,09 | 31217 | 839
{Als Type 18120 | 18 |120 3,030/ 3,04 | 41350 9,3
In statischer Hinsicht gepriift 18120 | 18 |120|30/50| 3,32 | 43408 | 947
Prisfbericht Nr. 4117 80.= 2FF 2010 -OF 20120 | 20 |120|30/30( 3,40 | 56525 | 10,31
mit Geltungscauer bis .. .3..1..08, 14... 20120 | 20 [120|30550| 361 | 58225 | 1057
Weimar, de'23-0910 ..................... 22120 22 120 | 3,5/35| 3,76 75917 11.33
AL 1 Baronen o Remaminung 2460 | 24 | 60 [3085| 404 | 91400 | 12,53
Ry 20 - Pavavtsieht, Bautechnik 25120 | 25 |120|3535| 4,10 | 107583 | 12,89
25120 | 25 |[120(35/50| 424 | 110000 | 13,12

27120 | 27 [120|55/35/| 458 | 139667 | 13,54

28120 | 28 [120(65535| 481 | 157500 | 13.81

28120 | 28 [120|6550| 499 | 162250 | 13,92

30120 | 30 |120(3535/| 488 | 179917 | 1523

30120 | 30 |[120(3550| 493 | 184750 | 1551

Betondeckunq unten oben

Crom = 25 mm

F30 XC1 e 230 mm

Cnom = 40 mm

An der Plattenoberseite ist die Feuerwiderstands- | F90 XC1 Crom = 25 mm

klasse F90 nicht erfiillt. Sie ist durch geeignete 72" Crom = 38,75 mm
MaBnahmen im eingebauten Zustand sicher zu Coor = 40 mm
L F90 X W, em =
stellen 90 XC2, XC3 Y6 Goom = 38,75 mm Cnom = 35 mm

TP10-25 Anlage Seite A-1




H+P Ingenieure GmbH & Co. KG

Kackertstrae 10

. n 52072 Aachen
Tel 0241/ 44503-0 Fax -29

Hegger+Partner www.huping.de

TYPENBERECHNUNG SPANNBETON-FERTIGDECKEN VMM VSD

Baustoffe
Spannstahlsorten oben: St1570/1770 Dréhte @ 5,0 mm, %“ Litzen
St 1470/ 1670 Dréahte @ 7,0 mm
unten: St1570/1770 Dréhte @ 5,0 mm, %% und %" Litzen
St 1470/ 1670 Dréhte @ 7,0 mm
Beton C45/55
Spannbettspannung Op(0).0 UNd 0y, Siehe Tragfahigkeitstabellen der folgenden Seiten

Giiltigkeitsqrenzen der Berechnung

Auflagerldnge des Endauflagers

Die erforderlichen Abmessungen eines Endauflagers, nFC{FA‘{F“Z .2 Jer Zutassung, ergeben sich
pe

aus der Darstellung in Heft 525: In statlscher Hinsicht gepriift

T mam & T F;-ru_fopncht N 411730. -23¥¢ [olo Op

i2avenvaitungsamt
1und Raumordnung
fuicht. Bautechnik

Abt iii - Biau

“ Bearbeiter
Fur die nachfolgende Berechnung wurde angesetzt: | ... [ ... Ll NI (%.F.‘—t $
Plattentberstand a; + Aa; 21,0 cm
Plattenhodhe 2 25cm a; +a3 +Aa; 9,0 ocom
Plattenhthe < 25cm a;+as +Aa; 70 cm
Belastung

Die Spannbeton-Fertigdecken werden je nach Plattenhéhe mit einer gleichméRig verteilten Verkehrlast von
gk £ 12,5 kN/m? fur Platten h 2 25 cm
gk < 10,0 kN/m? fir Platten h < 25 cm

belastet, wenn innerhalb der Tragfihigkeitstabelle keine weiteren Einschrdnkungen angegeben sind.

Querkrafttragféhigkeit Vg, , fiir gerissene Querschnittsbereiche

Bei Kragplatten (a,, > 1,0cm?¥m) wird die Querkrafttragfahigkeit VRraa2 fllr gerissene Querschnittsbereiche mit
der oberen Bewehrungslage a,, als Biegezugbewehrung ermittelt.

Far die ubrigen Platten wird die untere Bewehrungsiage a,, fir Vra o2 herangezogen. Werden diese Platten
mit negativen Momenten beansprucht, so ist Vra,at,2 Mit der oberen Bewehrungslage nachzuweisen.

Brandschutznachweis

Die Querkrafttragféhigkeit Vrqs im Brandfall (F30 und F90) verringert sich auf 60% der Querkrafttrag-
fahigkeit Vrq e 2.flr gerissenen Querschnittsbereiche. Die Einwirkende Veas Wird im Abstand d vom
Auflager unter der haufigen Kombination nach DIN 1055-100 /5/ ermittelt:

VRas = 0,6 - Vraerr 2 Vean = 1,0 - Gy, + yy - Q

TP10-25 Anlage Seite A-2




H+P Ingenieure GmbH & Co. KG
Kackertstrafle 10

52072 Aachen

Tel 0241 / 44503-0 Fax -29
www.huping.de

Hegger+Partner

TYPENBERECHNUNG SPANNBETON-FERTIGDECKEN VMM VSD

Feuerwiderstandskiasse Anforderungsklasse VMM VSD ...
F30 D 12120 14120
VMM VSD 12 120 hy/h;=3,0/3,0 cm F30 91 = 2,36 kN/m?
Anforderungsklasse D
Expositionsklasse XC1
I R Toije Mﬁn.f—nlu Mﬁu.smu VRaan me_clz
Typ | 28w Op()u Mrauts | Mrato | Mrageq | Mrauls ! Mga,1,0 | Mg freq
fem*m] [Nfmm?] [kNmim] [kNmi/m] [kN/m]
Bvap? | 033 20 I 22 | 195 | 208 99 | a1 | o0 467 | 297
1,86 1040 : ¥ 4 M ! | ' ! !
0| 085 125 5
BD3D 196 1040 22,2 19,5 20,6 -8,9 9,1 0,0 46,3 29,7
13 0,33 250 |
DV3D 122 1060 359 251 30,4 11,3 -8,4 | 0,0 46,4 38,5
n| 0,85 125 ; |
DD3D 322 1060 35,9 25,1 30,4 -11,3 8.4 0,0 46,1 38,5
n| 033 250 -
GV3D 4.30 1060 441 29,2 36,8 12,4 -8,2 . 12,3 46,2 446
1 0,85 125 | [
- -1 4
GD3D 5 e 44,1 292 | 369 12,4 82 | -123 45,9 4,6
" Die Betastung der Platte erfolgt ausschlieBllich durch eine gleichméfig verteilte Flichenlast Qi S 5,0 kN/m?
? Die Belastung der Platte erfolgt ausschlieRlich durch eine gleichméRig verteilte Flichenlast q, € 7,5 kN/m?
VMM VSD 14 120 hy/h;=3,0/3,0cm F30 it = 2,59 kN/m?
Anforderungsklasse D
Expositionsklasse XC1
3z On(0).0 MR Feig Mga stz VRd.at | VRd,ct2
Typ az, Gp(0).u MRd,ULS ’ MRd,1,o MRd,froq MRd,ULS l MRd,1,0 ‘ MRd,froq :
| [em#m] ‘ [N/mm?] [kNm/m] [kNm/m] [kN/m]
n| 033 | 250 i i |
DV3D 399 1060 45,3 32,6 37.6 12,4 10,5 0,0 57,8 43,1
5| 033 250 ] ]
GV3D 4.30 ) 57,0 38,0 45,9 13,5 9,9 | 0,0 57,8 50,0

"' Die Belastung der Platte erfolgt ausschlieRlich durch eine gleichmaRig verteilte Fldchenlast g, S 5,0 kN/m”
2 pie Belastung der Platte erfolgt ausschlieRlich durch eine gleichm&RBig verteilte Flacheniast ax S 7,5 kN/m?

Bitte die Randbedingungen und Erlduterungen der Seiten A-1 und A-2 beachten.

Als Type
in statischer Hinsicht geprift

Prifbericht Nr 4117. 30 ~2H¥(2010 0F
mit Gelungsdauer dis 31.0&“}

Kursiv geschriebene Werte sind nicht maRgebend!

8z0, Azy Spannstahlfldche im oberen / unteren Plattenspiegel

Op(0) Spannung im Spannbett Weimar, den & 3 s Ug 0. .
Ok, 10 Eigengewicht mit Fugenverguss Thiricer Lz Jsamt

Mg Foid: Bemessungwiderstand Feldmoment Ant - Bay i Raumordnung

Mg statz: Bemessungwiderstand Stiitzmoment A 330 - Bauaufsicht. Bautechnik

VRrdett: Querkrafttragfahigkeit ungerissener Querschnitt R Hisieiter Bearbeiter
VRdet2! Querkrafttragfahigkeit gerissener Querschnitt " (K.
Einwirkungskombinationen: 2ieiivanserepparans _rzeeaNalfesWlns ¥a hguanar

ULS: Grenzzustand der Tragfahigkeit
1.0: Kombinations- und Teilsicherheitsbeiwerte =1,0
freq : hédufige Bemessungskombination
perm : quasi- stdndige Bemessungskombination
TP10-25 Anlage Seite A-3




Hegger+Partner

H+P Ingenieure GmbH & Co. KG
Kackertstrafle 10

52072 Aachen

Tel 0241 / 44503-0 Fax -29
www.huping.de

TYPENBERECHNUNG SPANNBETON-FERTIGDECKEN VMM VSD

Feuerwiderstandsklasse Anforderungsklasse VMM VSD ...
F30 D 15120 16120
VMM VSD 15120 hy/hz;=3,0/3,0cm F30 Gi1 = 2,70 kN/m?
Anforderungsklasse D
Expositionsklasse XC1
Az I Op(0)o Mg reid Mgg stotz Vra,ett VR ct2
Typ 8y Op(0).u MgauLs Mga.1,0 Mgraireq | Mraus ‘ Mga1.0 | Mg, freq
[em*m) {N/mm? [kNm/m] [kNm/m] [kN/m]
pvsp” | 93 e 500 | 364 | 411 | -129 | -11.6 | 00 637 | 455
322 | 1060 : i 3 ! ' ' ’ )
1 0,33 250 ) ‘ |
EV3D 3.85 o 52,9 39,8 47,1 13,7 11,3 0,0 63,7 49,7
0,33 250
PV3D o Yo 74,4 47,8 . 58,2 15,0 10,5 14,4 63,5 58,7
" Die Belastung der Platte erfolgt ausschlieBlich durch eine gleichmafig vertsilte Flichenlast g, < 7.5 kNim"
VMM VSD 16 120 hy/h,=3,0/3,0 cm F30 Gt = 2,82 kN/m?
Anforderungsklasse D
Expositionsklasse XC1
8z Gp(0).0 Mga Feia Mra stitz Vrg.etn VRactz
Typ 8y Op(0)u MRd,ULS MRd.1,0 MRd.lnq MRd,ULS t MRd,1,o MRd.fmq
[em?/m) IN/mm? {kNm/m] fkNm/m] {kN/m]
gvsp” | 033 N 384 | 31,6 | 303 | -120 ‘ 14,3 0,0 70,1 36,9
1.96 1040 ' | ! ' - ’ y ’ i
1) 0,65 125 ‘ ]
BD3D 196 1040 384 31,6 30,3 -12,0 14,3 0,0 69,8 36,9
1) 0,33 250
DV3D 3.22 1060 54,6 40,2 44,7 -13,9 -13,0 0,0 69,7 47,6
1) 0,65 125 !
DD3D 322 1060 54,6 40,2 44,7 -13,9 -13,0 ! 0,0 69,5 47,6
1) 0,33 250 | ‘
QV3D 3.85 1060 62,4 43 | 515 -14,3 -12,4 0,0 69,8 52,2
| 085 125 i
QD3Db 3.85 1060 624 | 443 51,5 -14,3 12,4 0,0 69,5 52,2
w033 | 250 ] i
GV3D 430 - 69,1 47,0 54,8 14,8 12,1 0,0 69,7 55,3
| 065 125 i .
GD3D 430 | 1060 69,1 47,0 54,8 14,8 12,1 | 0,0 69,5 55,3
n] 1,31 250 | _ . P
RK3D 3.85 - 62,3 42,7 | 51,5 29,5 | 14,3 14,6 70,1 43,3

"' Die Belastung der Platte srfolgt ausschiieltlich durch aine gleichmatig verteilte Flichenlast g, S 7,5 kN/m*

Bitte die Randbedingungen und Erliuterungen d?LS,aﬂmA-‘I und A-2 beachten.

aZOl aZU

Op(0)
Gk, 1

MRg Fela:

Mgy stitz:

VRd,ett:
VRd,eta:

Kursiv geschriebene Werte sind nicht mafigebend!

Spannstahlfldche im oberen / unteren Plattenspiegel
Spannung im Spannbett

Eigengewicht mit Fugenverguss
Bemessungwiderstand Feldmoment
Bemessungwiderstand Stitzmoment

Querkrafttragfahigkeit ungerissener Querschnitt
Querkrafttragfahigkeit gerissener Querschnitt

Einwirkungskombinationen:

Als Type

In statischer Hinsicht gepriift

mit Geltungsdauer bis 3 .’...08. 14....
I Wesnar asn 2 3. 09 10
Thienger Lancesvanwaiy

Abr B - Bauwesen und auinordnung
;. 330 - Bauautsicht, Bautechnik

sfeidtsieiter ,l Bearbeiter
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ULS : Grenzzustand der Tragfahigkeit
1.0: Kombinations- und Teilsicherheitsbeiwerte =1,0
freq : héufige Bemessungskombination I F‘.\DES VFP
perm : quasi- stdndige Bemessungskombination q-\' o] o £
& Ry
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Kackertstralle 10
. " 52072 Aachen
Tel 0241/ 44503-0 Fax -29
Hegger+Partner www.huping.de
TYPENBERECHNUNG SPANNBETON-FERTIGDECKEN VMM VSD
Feuerwiderstandsklasse Anforderungsklasse VMM VSD ...
F30 D 18120 20120
VMM VSD 18 120 hy/h,=3,0/3,0cm F30 gy = 3,04 kN/m?
Anforderungsklasse D
Expositionsklasse XC1
| 8z | Op(0).0 MRa Feig Mg stz VRa.ett VRaetz
Typ 8z Op(0).u Mzguis ’ Mgg,1,0 | Mrasroq | MrauLs | Mgry.1,0 ’ Mg freq
Tem¥/m] IN/mm?3 {kNm/m) {kNm/m) [kN/m]
pvap | 03 250 650 | 486 | 525 | -147 | 153 ‘ 0,0 836 | 522
| 322 1060 ' i ' ! | ' ' £ ;
0,33 250 ' '
HV3D | yi e | 50 | 598 | 685 | 158 | -134 0,0 834 | 639
pvap | 033 250 97,2 63,8 747 | -167 | 131 0,0 83,1 67,5
5,20 1080 | |
VMM VSD 20 120 hy/h;=3,0/3,0cm F30 Q1 = 3,40 kN/m?
Anforderungsklasse D
Expositionsklasse XC1
Az Op(0).0 Mg Feid Mga stoe Vet VRa.az
Typ = Oo(0)u MRd,ULS Mga,1,0 MRd,fnq MRd,ULS MRd,1,0 MRd.fnq
fem?/m] IN/mm? [kNm/m] [kNm/m} [kN/m)
0.33 250 |
BVD 196 1040 50,6 45,2 40,5 -13,8 -20,5 0,0 97,9 43,1
0.65 125
BDD 196 1040 50,6 45,2 40,5 -13,8 -20,5 0,0 97,7 43,1
n| 033 | 250 i [
CVD 259 1040 64,2 51.0 50,2 14,8 . 19,3 0,0 97,9 49,5
1 0,65 125 i ]
CDD 259 1040 64,2 51,0 50,2 14,8 | 19,3 0,0 97,7 49,5
0,33 250 '
DVD 3.22 1040 75,5 56,7 597 -15,5 -18,1 0,0 98,4 55,3
065 | 125
DDD 3.22 1040 75,5 56,7 59,7 -15,5 -18,1 0,0 98,2 55,3
1) 0,33 250 _ _
QvD 3.85 1060 85,7 62,4 69.1 16,6 17,1 0,0 98,8 60,7
1 0,65 125
QDD .85 1060 85,7 62,4 . 69,1 -16,6 17,1 0,0 98,6 60,7
0,33 250
HVD 475 1060 104,8 70,4 79,2 -17,0 _ -15,5 0,0 99,6 68,1
0,65 125
HDD 4.75 1060 104,8 70,4 | 79,2 -17,0 -15.5 0,0 99,4 68,1
0.33 250 [
TVD 6.57 1080 135,3 85,8 [ 99,8 -18,1 12,7 -16,9 99,5 81,5
0.65 125 |
. R o - 1
TDD 6.57 ] 135,3 85,8 99,8 18,1 12,7 16,9 99,3 | 81,5
" Die Belastung der Platte erfolgt ausschlieilich durch eine gleichmaRig verteilte Flichenlast xS 7.5 kNim®
Bitte die Randbedingungen und Erliuterunge i
Kursiv geschriebene Werte sind nicht maRgebend! Als Ty_pe o
8,0, 870 Spannstahifldche im oberen / unteren Plattenspieget in statischer Hinsicht QEPrUft
Ou(0) Spannung im Spannbett i . ) T _ -
i1+ Eigengewicht mit Fugenverguss H prufb‘-"‘“‘Cht Nr. 411 / go = Z,N-‘HZO?O bz'
MRaFeld: Bemessungwiderstand Feldmoment I mit Gci!nugsn‘auer ois 3]. 08.1‘1 3
MRrgsue:  Bemessungwiderstand Stitzmoment { Weirnar dan 2 3 Gg- 10
Ved.at: Querkrafttragfahigkeit ungerissener Querschnitt E e 1 7 " TR
Vi J Querkrafttragfahigkeit gerissener Querschnitt | A C BTV el
fza.a_z- raftr g ? g ! ALt - Bauwesen und Raumordnung
Einwirkungskombinationen: | ef. 330 - Bavaufsicht, Bautechnik
ULS : Grenzzustand der Tragféhigkeit -1 s A
10: Kombinations- und Teilsicherheitsbeiwerte =1,0 Rpiethleiter Bearbeiter
freq : hédufige Bemessungskombination
perm : quasi- stindige Bemessungskombination I, S e T
TP10-25 Anlage Seite A-5




H+P Ingenieure GmbH & Co. KG
KackertstraBe 10

52072 Aachen

Tel 0241/ 44503-0 Fax —29
www.huping.de

Hegger+Partner

TYPENBERECHNUNG SPANNBETON-FERTIGDECKEN VMM VSD

Feuerwiderstandsklasse Anforderungsklasse VMM VSD ...
F30 D 22120 2460
VMM VSD 22 120 h;/h,;=3,5/3,5cm F30 Ok1= 3,76 kN/m?
Anforderungsklasse D
Expositionsklasse XCA1
Ao | Oppe Mra Feld Mra st Vraatt VRac2
Typ Azy Op(0)u Mrauis | Mraao | Mgafreq | Mraus l Mga1.0 ‘ Mga treq
fcm?/m] IN/mm?) [kNm/m} [kNm/m} [kN/m]
ewo | 9% 250 97,6 | 732 ‘ 777 | 174 | -21.4 ‘ 0.0 1106 | 64,4
3,85 1060 2 ' ] ' ’ ’ ' ’ '
0.33 250 [
PVD 5.20 1060 129,3 86,7 96,1 -18,9 -18,7 0,0 1124 75,6
0,33 250
VvVvVD | 930 1080 201,7 122,6 148,8 -20,7 -11,8 | -20,6 112,4 103,5
VMM VSD 24 60 hy/hy;=3,0/3,5cm F30 Grt = 4,04 kN/m?
Anforderungsklasse D
Expositionsklasse XC1
Az Op(0).0 Mg Feid Mg stoez VRaa1 VRae2
TYP azu 0-;'J(!)).u MRd,ULS | MRd.1,0 MRd,fnq MRd,ULS | MRd,1,0 l MRd,fr.q
[em?/m] IN/mm?| [kNm/m] [kNm/m] [kN/m]
evo | 9% | 201 4015 | ss2 | 934 | 186 | 207 | 00 | 1263 | 724
4,30 1060 ' ’ ' ' ’ ’ ' '
| 033 250 =
PVD . . — 143,8 95,6 107,2 -19,8 -18,9 0,0 127,5 79,8
0,33 250
vvD 7.93 1080 198,0 124,2 1454 -20.5 -12,5 -18,9 127,2 101,4

aZOl azu
Op(0)
Ok.1:

Mg Ferq:
Mra st
Vet
VR cta:

Kursiv geschriebene Werte sind nicht maRgebend!

Spannstahlfidiche im oberen / unteren Plattenspiegel

Bitte die Randbedingungen und Erliuterungen der Seiten A-1 und A-2 beachten.

Spannung im Spannbett

Einwirkungskombinationen:

Eigengewicht mit Fugenverguss
Bemessungwiderstand Feldmoment

Bemessungwiderstand Stutzmoment

Querkrafttragfahigkeit ungerissener Querschnitt
Querkrafttragfahigkeit gerissener Querschnitt

m—
Als Type
In statischer Hin

sicht gepriift

mit Gelungsdau

23

b Wennar dan

bis

. 09,

Priifbericht Nr. 4117 39.‘.'. 2}}"('120(0'(

3.1.08.14..
10

Bearbeiler

oy

7

ULS : Grenzzustand der Tragfahigkeit e e et
1,0: Kombinations- und Teilsicherheitsbeiwerte =1,0
freq : héufige Bemessungskombination
perm : quasi- stdndige Bemessungskombination
TP10-25 Anlage Seite A-6

oo b =R




Hegger+Partner

H+P

Ingenieure GmbH & Co. KG
Kackertstrafie 10

52072 Aachen

Tel 0241/ 44503-0 Fax -29
www.huping.de

TYPENBERECHNUNG SPANNBETON-FERTIGDECKEN VMM VSD

Feuerwiderstandsklasse Anforderungsklasse VMM VSD ...
F90 D 15120
VMM VSD 15 120 h,/h;=3,0/50cm F90 Qe = 2.98 kN/m?
Anforderungsklasse D
Expositionsklasse XC1
| 8z Op(0).0 MR Feld Mg st Vrdett VRa.ci2
Typ Az Op)u Mggs.uLs Mgg,1.0 Mrafreq | Mraus ’ Mgd,1,0 I Mg freq
fem¥ml | [N/mm7 [kNm/m] [kNm/m} (kN/m]
033 | 250
! - - ,0 57.8 ‘ 30,5
BV5X 196 | 1020 25,1 25,7 24,9 15,3 15,9 0
1) 033 | 250
DV5X 3.2 o 37,2 31,8 37,0 -20,3 | -16,1 0,0 56,7 | 39,2
2) 0.33 250 |
. ! , 56,3 43,0
EVSX 3.85 1040 42,6 34,5 42,1 22,0 16,2 0,0 I
|
Hvsx® | 033 250 518 | 386 | 481 | -246 | -164 |00 556 | 482
4,75 1040
PHsx? | 128 1020 | g3 393 | 546 | -358 | -239 | -292 | 593 43,1
520 | 1060

"'Die Belastung der Platte erfolgt ausschlieBlich durch eine gleichméRig verteilte Fiichenlast g, < 5,0 kN/im"
 Die Belastung der Platte erfolgt ausschiieRlich durch eine gleichmaRig verteilte Flichenlast g, S 7,5 kN/m?

Bitte die Randbedingungen und Erlduterungen der Seiten A-1 und A-2 beachten.

Als Type
In statischer Hinsicht gepriift

Prifoericht Nr. 4117 $3=23%¢2010-02
mit Geltungsdauer bis .3 1. 08..14......
Weimar, den .. 2.3 09, 40 o

Thuringer Laindesysnvaltungsamt
Abt Nl - Bauwesen und Raumordnung
21 330 - Bavaufsicht, Bautechnik

Kursiv geschriebene Werte sind nicht maRgebend!

8z, Az Spannstahifidche im oberen / unteren Plattenspiegel

Opi0) Spannung im Spannbett Réfespisleiter
[«/RN Eigengewicht mit Fugenverguss :

MRa Feld: Bemessungwiderstand Feldmoment || 1 ety
Mg stz Bemessungwiderstand Stiitzmoment ‘

VRactt: Querkrafttragfahigkeit ungerissener Querschnitt

VRdc2! Querkrafttragféhigkeit gerissener Querschnitt

Einwirkungskombinationen:

ULS : Grenzzustand der Tragféhigkeit
1.0: Kombinations- und Teilsicherheitsbeiwerte =1,0
freq : héufige Bemessungskombination
perm : quasi- standige Bemessungskombination
TP10-25 Anlage Seite A-7




Hegger+Partner

H+P Ingenieure GmbH & Co. KG

Kackertstrafle 10

52072 Aachen

Tel 0241 / 44503-0 Fax ~29
www.huping.de

TYPENBERECHNUNG SPANNBETON-FERTIGDECKEN VMM VSD

Feuerwiderstandsklasse Anforderungsklasse VMM VSD ...
F90 D 16 120
VMM VSD 16 120 hy/hy;=3,0/50cm F90 Ges = 3,09 kN/m?
Anforderungsklasse D
Expositionsklasse XC1
ay | <J'p(()).cu MRd,FeId MRd.Smu VRd.cH VRd ct2
TVP azy Gp(O),u MRd,ULS MRd.1,0 | MRd,ﬁIq MRd,ULS I MRd,1 0 | MRd.fmq
[cm?m} [N/mm?] [kNm/m]} [kNm/m] [kN/m]
2| 033 250 | i ‘
DVsX 3. 100 41,4 35,9 40,6 20,9 17,5 . 0,0 62,9 41,7
2) 0,65 125
DD5X 3.22 1040 41,4 359 40,6 -20,9 -17,5 0.0 62,6 41,7
1) 0,33 250
QV5X 3.85 1040 47,4 39,1 46,6 -22,6 -17.5 0,0 62,5 . 45,7
N 0,65 125
QD5X 385 e 474 39,1 46,6 -22,6 -17.5 0,0 62,2 45,7
2) 0,33 250
GV5X 430 1040 52,6 41,4 49,9 -24,1 -17,5 0,0 62,2 48,5
2) 0,65 125
GD5X b o T 52,6 41,4 49,9 -24,1 -17.5 0,0 61,9 | 48,5
0,33 250
PV5X o - 62,7 46,5 58,1 -25,8 -17,5 0,0 61,6 54,3
065 | 125
PD5X i P 62,7 46,5 58,1 -25.8 -17,5 0,0 61,3 54,3
2| 1,28 1020 | _ .
PH5X™ | 5.20 1060 62,7 444 60,2 37,7 25,7 30,4 65,4 I 45,8
| 1.28 1020 |
QH5X .85 1040 47,4 37,0 49,4 -36,0 -25,8 -28,4 66,6 | 40,6
3 3,21 1020 |
QL5X 3.85 1040 47,4 33,3 49,9 60, 1 38,1 45,6 71,8 | 54,0

"' Die Belastung der Platte erfolgt ausschliefilich durch eine gleichmaBig verteilte Fiachenlast q, < 5.0 kN/m*
2 Die Belastung der Platte erfolgt ausschlieBlich durch eine gleichmaRig verteilte Flichenlast qQu £ 7,5 kN/m?

Bitte die Randbedingungen und Erlduterungen der Seiten A-1 und A-2 beachten.

Kursiv geschriebene Werte sind nicht mafgebend!

8z0, Azy Spannstahiftiche im oberen / unteren Plattenspiege!
Gp(0) Spannung im Spannbett

[+ PR Eigengewicht mit Fugenverguss

MR Feld: Bemessungwiderstand Feldmoment

Mga stitz: Bemessungwiderstand Stiitzmoment

Als Type
In statischer Hinsicht gepruft

Prifbericht Nr. 4117 30 - 234 (2010-02
mit Geltungsdaue: bis 31. 08.14....

Weimar, den ... 2 3139”]

Thiringer Landesverwaltungsamt
Abt il - Bauwesen und Raumordnung
#el 330 - Bauaufsicht, Bautechnik

sleiter Bearbeiter

L [

VRd et Querkrafttragfahigkeit ungerissener Querschnitt *
VRd.ct2" Querkrafttragfahigkeit gerissener Querschnitt J
Einwirkungskombinationen:
ULS: Grenzzustand der Tragfahigkeit
1,0: Kombinations- und Teilsicherheitsbeiwerte =1,0
freq : hédufige Bemessungskombination
perm : quasi- stdndige Bemessungskombination
TP10-25 Anlage Seite A-8




Hegger+Partner

H+P Ingenieure GmbH & Co. KG
Kackertstrate 10

52072 Aachen

Tel 0241 / 44503-0 Fax —29
www.huping.de

TYPENBERECHNUNG SPANNBETON-FERTIGDECKEN VMM VSD

Feuerwiderstandsklasse Anforderungsklasse VMM VSD ...
F90 D 18 120
VMM VSD 18 120 h,/h,=3,0/5,0 cm F90 Qrn = 3,32 kN/m?
Anforderungsklasse D
Expositionsklasse XC1
36 | Gpoe Mgad fela Mga statz Vraer | Vrece
Typ az Opi0).u Mgaucs Mga,1.0 MRd.froq MRd,ULS ’ Mga,1,0 MRd,freq
[em¥m] | [N/mm? [kNm/m) {kNm/m] [kN/m]
pvsx"| 93 ‘ oy 46,6 45,4 49,2 | -204 ‘ 1194 | 0.0 M4 | a7
3,22 1040 ! ' ’ ' ' ' ’ i
0,33 250 i ’
GV5X 430 1040 58,7 52,4 60.6 -23,0 -18,8 | 0.0 77,3 54,8
0,33 250 ‘
PV5X 5.20 | 1060 69,7 59,1 70,7 -24,1 -18,2 0,0 771 61,3
0,33 250 | | ‘
. 6,57 ‘ 1060 a3 G 81,1 252 | 74 | 243 76,6 69,6
0,33 250
VV5X ! 13, -15, -28, b b
5 9.30 8 109,9 83,8 107,6 13,2 15,9 28,3 75,5 85,0
128 | 1020 S I |
PH5X 5.20 1060 69,6 56,7 73,0 39,0 28,0 31,2 80,3 51,9
2,57 1020 i
PK5X 5.20 1060 70,0 53,4 74,7 -58,6 -38,2 -45.1 82,8 62,6
3,21 1020
TL5X ! . 2 A -68, , -52, 2, 71,
L 6.57 1060 84,5 60 82,3 68,3 -41,7 52,2 82,7 9

" Die Belastung der Platte erfolgt ausschlieBlich durch eine gleichmiRig verteilte Flicheniast qu£7,5 kN/m*

azo- all.l
Cp0)
Ok,1-

Mg Feid:
MRg stotz:
VRd et
Virg,et2!

Bitte die Randbedingungen und Erlduterungen

Kursiv geschriebene Werte sind nicht maRgebend!
Spannstahlfidche im oberen / unteren Plattenspiegel
Spannung im Spannbett
Eigengewicht mit Fugenverguss
Bemessungwiderstand Feldmoment
Bemessungwiderstand Stitzmoment
Querkrafttragféhigkeit ungerissener Querschnitt
Querkrafttragfahigkeit gerissener Querschnitt

Einwirkungskombinationen:

der Seiten A-1 und A-2 beachten.

Als Type
In statischer Hinsicht gepruft

Prifbericht Nr. 4117 39 = 2120l
U Gis . 31081‘1
230910

Thdringer Landesverwarungsamt
Abt Wi - Bauwesen und Raumordnung
f. 330 - Bauaufsicht, Bautechnik

Bearbeiter

i}

ra

it Geltungsa

Weimnar, den .

ULS : Grenzzustand der Tragfahigkeit
1,0: Kombinations- und Teilsicherheitsbeiwerte =1,0
freq: haufige Bemessungskombination
perm : quasi- standige Bemessungskombination
TP10-25 Anlage Seite A-9




Hegger+Partner

H+P Ingenieure GmbH & Co. KG
Kackertstralte 10

52072 Aachen

Tel 0241/ 44503-0 Fax -29
www.huping.de

TYPENBERECHNUNG SPANNBETON-FERTIGDECKEN VMM VSD

Feuerwiderstandsklasse Anforderungsklasse VMM VSD ... h,
F90 D 20 120 3,0 cm
VMM VSD 20 120 hy/h,=3,0/3,0cm F90 Gea = 3,40 kN/m?
Anforderungsklasse D
Expositionsklasse XC1
Azo Op(0).0 Mgy Feld Mga st VRa.ctt VRa.ct2
Typ An Op@).u MRd,ULS MR¢,1,0 MRd.fuq MRd,ULS | Mnd,1,o MRd.mq
femé/m| IN/fmm? TkNm/m] [kNm/m] [kN/m]
Bvaz | %33 e 355 | 426 | 380 | -175 [ -235 0,0 924 | 40,3
1,96 1020 ! ' ! y ! ' ) | '
| 065 125 :
BD4Z 196 1020 35,8 426 | 380 -17,5 -23,6 | 0,0 921 | 40,3
0,33 250
cv4z 259 1040 45,3 48,2 47,2 -19,6 -22,8 0,0 91,6 | 46,5
0.65 125 :
CD4z 259 1040 456 | 482 47,2 -19,6 -22,8 0,0 91,4 46,5
0,33 250 |
DV4Z 399 o 54,7 53,2 | 56,1 -20,5 | -22,2 0,0 91,3 : 51,9
0,65 125 |
DD4z 3.22 1040 54,6 53,2 56,1 -20,5 -22,2 0,0 91,1 51,9
0,33 250
Qv4z 3.85 1040 62,7 I 58,2 64,4 -23,0 -21,6 0,0 91,0 56,9
0.65 125
QD4z 385 1040 626 | 582 64,4 -23,0 -21,6 0,0 90,8 56,9
0,33 250 |
Gvaz 430 1040 69,3 61,7 69,1 -24,1 : -21,2 0,0 90,9 J 60,4
0,65 125 | |
GD4zZ 430 1040 65,3 61,7 . 69,1 -24,1 | -21.2 0,0 90,7 60,4
0,33 250 1
PV4Z 5.20 1060 82,2 69,6 80,8 -25,1 -20,2 0,0 90,5 67,5
0,65 125
PD4Z 5.20 1060 82,1 69,6 80,8 -25,1 -20,2 0,0 90,3 ‘ 67,5
0,33 250
Svaz 5.88 1080 90,5 ! 74,7 85,4 -25,7 -19,6 0,0 90,1 | 72,3
0,65 125 |
SD4z 5.88 1060 90,5 74,7 85,4 25,7 19,6 . 0,0 89,9 72,3
1) 3,21 1020 |
QL4z 385 1040 61,8 50,3 70,3 -76,9 -50,3 | 57,2 97,9 | 68,0
2,57 1020 | ‘
PK4Z 520 1060 81,9 63,5 86,5 -65,9 -43,2 -50,3 95,8 69,5
3,21 1020 |
- . -58, 4 4
PL4Z 520 1060 81,9 61.6 86,2 77,0 -48,7 58,1 96,9 74

" Die Belastung der Platte erfolgt ausschlielich durch eine gleichm&Rig verteilte Fldchenlast g, < 7,5 kN/im"

aZOI azu

Op(0)
i, 1-

MRg Felq:
Mgg state:
VRdett:
Vrdaz:

Bitte die Randbedingungen und Erlduterungen der Seiten A-1 und A-2 beachten.

Kursiv geschriebene Werte sind nicht mafigebend!

Spannstahifldche im oberen / unteren Plattenspiegel

Spannung im Spannbett

Eigengewicht mit Fugenverguss

Einwirkungskombinationen:

Bemessungwiderstand Feldmoment

Bemessungwiderstand Stiitzmoment

Querkrafttragfahigkeit ungerissener Querschnitt
Querkrafttragfahigkeit gerissener Querschnitt

Wetmar, den 2309 ]0 ...................

Als Type
In statischer Hinsicht geprift

Pritbericht Nir 4117 S0.-23% (2010 -@

mit Geltungsdzuer bis . 3.1 08,14

Trrdringer Landesverwaltungsamt
Apt i - Bauwesan und Raumordnung
gf. 330 - Bauaufsicht, Bautechnik

ULS Grenzzustand der Tragfahigkeit RE eiter
1,0: Kombinations- und Teilsicherheitsbeiwerte =1,0 .
freq : héufige Bemessungskombination > cftee ¥
perm : quasi- stdndige Bemessungskombination l
TP10-25 Anlage Seite A-10




Hegger+Partner

H+P Ingenieure GmbH & Co. KG
Kackeristraie 10

52072 Aachen

Tel 0241/ 44503-0 Fax -29
www.huping.de

TYPENBERECHNUNG SPANNBETON-FERTIGDECKEN VMM VSD

Feuerwiderstandsklasse Anforderungsklasse VMM VSD ... h,
F90 D 20 120 5,0 cm
VMM VSD 20 120 h;/h,=3,0/5,0cm F90 Ok = 3,61 kN/m?
Anforderungsklasse D
Expositionsklasse XC1
| ay Op(0)0 Mz Feia MRa.stoe Vraen VRd,ct2
Typ azy Gp(0).u MRd,ULS l MRd,1,0 l MRd,fmq MRd.ULS | MRd,1.0 | MRd,fruq
[cm?/m] IN/mm? [kNm/m] [kNm/m1 [kN/m]
pvax | 93 | 2% 59,1 53,1 ‘ 62 | -230 | -233 0,0 91,0 | 50,1
3.22 1040 ! . ' P ! ' ! !
0,65 125
DD4X | 322 1040 59,0 53,1 56,2 -23,0 -23,3 | 0,0 90,7 | 50,1
1) 0,33 250 |
Qv4x 3.85 1040 63,8 57,8 64,5 -24,8 -22,9 0,0 91,0 54,9
! 0,65 125
QD4X 385 1040 64,5 57,8 64,5 -24.8 -22,9 0,0 90,8 54,9
0,33 250
GV4XxX 430 ‘ e 74,9 61,2 69,2 -26,3 -22,5 0,0 91,2 58,2
065 | 125
GD4X 430 1040 74,8 61,2 69,2 -26,3 | -22,5 0,0 91,0 58,2
0,33 250
PV4X 520 | 1080 89,1 68,7 80,9 -27,9 -21,8 0,0 91,5 65,1
0,65 | 125
PD4X 5.20 1060 89,1 68,7 80,9 -27,9 -21,8 0,0 91,2 65,1
0,33 250 |
TV4ax 6.57 1080 107,5 78,2 92,7 -29,3 -20,9 | 0,0 91,1 73,9
0.65 125 |
TD4X 6.57 1060 107,6 78,2 92,7 -29,3 -20,9 I 0,0 90,9 73,9
0,33 250 :
VV4Xx 9.30 1080 140,7 97,2 123,5 -31,2 -19,1 | -32.0 90,8 90,2
0,65 125 |
VD4X 9.30 1080 141,0 97,2 123,5 -31,2 -19,1 32,0 90,6 90,2
2,57 1020
PL4X 520 T 89,1 61,8 858 -67,9 -45,0 | -51,5 98,3 66,2
3,21 1020 | |
TK4X 6.57 1060 107,9 69,5 94,3 -79,2 | -49,2 -59,8 98,7 76,1
3,21 1020 |
y ol y 4 y ) 86-
VK4X 630 SoRD 142,7 | 88,8 123,6 79,4 -46,3 61,3 97,3 5

" Die Belastung der Platte erfoigt ausschiielich durch eine gleichmaBig verteilte Flachenlast q, < 7,5 kN/m"

Bitte die Randbedingungen und Erlduterungen dacSeiten A:1.und A-2 beachten.

Kursiv geschriebene Werte sind nicht magebend!

Als Type
In statischer Hinsicht geprift

A0, Agy Spannstahiflache im oberen / unteren Plattenspiegel Prafoericht Nr, 4147 30' &m(z‘o'o-
Cp0) Spannung im Spannbett l v selungsaaver Bis 3 ]. 08. ]lf
k.1 Eigengewicht mit Fugenverguss . T 9900 4n T
I Wairsar, den 23 0910
MR Fald: Bemessungwiderstand Feldmoment 3 thari S e
. ) . { tharinger Landesvers attungsamt
Mrasu:  Bemessungwiderstand Stiitzmoment ABt Il - Bauwesen und Raumordnung
VRdeti: Querkrafttragfdhigkeit ungerissener Querschnitt l el 330 - Bauaufsicht, Bautechnik
Vg eta! Querkrafttragfahigkeit gerissener Querschnitt R
Einwirkungskombinationen:
ULS : Grenzzustand der Tragfahigkeit
1,0: Kombinations- und Teilsicherheitsbeiwerte =1,0
freq : héufige Bemessungskombination
perm : quasi- stdndige Bemessungskombination & >
Y L
Py =
. 5 5= c
TP10-25 Anlage Seite A-11 z &P 3
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5, Vo &
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H+P ingenieure GmbH & Co. KG
Kackertstralle 10

52072 Aachen

Tel 0241/ 44503-0 Fax -29
www_huping.de

Hegger+Partner

TYPENBERECHNUNG SPANNBETON-FERTIGDECKEN VMM VSD

Feuerwiderstandsklasse Anforderungsklasse VMM VSD ...
F90 D 22120 2460
VMM VSD 22 120 h1 Ih2= 3,5 / 3,5 cm F90 Gk = 3,76 kKN/m?
Anforderungsklasse D
Expositionsklasse XC1
8z Gp(0).0 Mga Feid Mga st VR etr VRd ez
Typ azy Op(0)u Mga,uLs Mgza.1.0 Mz freq Mga,ucs Mga.1,0 | Mga,treq |
[cm?/m] IN/mm?3 [kNm/m] [kNm/m] fkN/m]
Evaz | 038 e 721 | 688 740 | 241 | 254 | o0 | 1030 | 606
3,85 1040 | ’ ’ ' ’ ! ’
| 033 250 [
PV4zZ 5.20 1060 94,4 82,1 92,6 -26,3 -23,4 0,0 103,2 71,8
0,33 250
uv4z 793 1080 131,8 105,9 125,4 -28,2 -19,8 -27,1 102,0 91,0
w4z | 038 &S 1493 | 1164 | 1415 | 287 | -182 | -289 | 1015 | 993
9,30 1080
2,57 1020
PL4Z 5.20 1060 94,2 74,8 99,6 -73,5 -49,6 -56,0 108,0 73,4
321 1020 i ] " )

TK4Z 6.57 o) 113,7 84,5 | 109,0 86,3 53,7 | 65,5 1074 | 845
VMM VSD 24 60 h,/hy,=3,0/3,5cm Fa0 Gkt = 4,04 kN/m?
Anforderungsklasse D
Expositionsklasse XC1

220 Gp(0).0 Mg Feta Mra stz Viaett VRd.cr2

Typ Az, Op)u MrauLs Mga 1,0 Mrofreq | MrauLs Mzg,1,0 Mg freq

fem¥m] | [N/mm3 [kNm/m} [kNm/m] TkN/m}

pvaz | 9% . 68,8 70,5 71,6 | 233 | -279 00 | 1182 | 53,0
3,22 1040 ' ' ' ’ ’ ' ' ’
0,33 250

Gv4z 4.30 1040 90,0 81,5 88,6 -26,3 -26,0 0,0 118,3 68,6
0,33 250 i

PV4Z 520 1060 106,2 91,7 103,6 -27,3 -24,2 0,0 118,3 76,7
1,28 1020

PH4Z 520 1060 106,1 88,1 107,2 -50,6 -38,6 -39,2 120,2 64,9
2,57 1020

PK4Z 5.20 1060 106,1 i 83,0 111,8 -81,1 | -53,6 -60,3 121,9 78,6

Bitte die Randbedingungen und Erlduterungen der Seiten A-1 und A-2 beachten.

Als Type

Kursiv geschriebene Werte sind nicht maligebend!

250, 85y Spannstahlfldche im oberen / unteren Plattenspiegel In statischer Hinsicht gepruft

o, Spannung im Spannbett

et Bl Prifbericht Nr. 411730 =23 ++{ 20(0 0
Mrgreis:  Bemessungwiderstand Feldmoment mit Geltungsdauer bis 31,08,]‘{
Mrasu:  Bemessungwiderstand Stitzmoment Weimar, den ... & . 309]0 .............

VRdatt: Querkrafttragfahigkeit ungerissener Querschnitt Thiiringer Landesverwaltungsamt

VR ct2: Querkrafttragfahigkeit gerissener Querschnitt Abt, lif - Bauwesen und Raumordnung

Einwirkungskombinationen:

gf 330 - Bauaufsicht, Bautechnik

ULS: Grenzzustand der Tragfahigkeit
1,0: Kombinations- und Teilsicherheitsbeiwerte =1,0
freq : héufige Bemessungskombination
perm : quasi- stédndige Bemessungskombination
TP10-25 Anlage Seite A-12




Hegger+Partner

H+P Ingenieure GmbH & Co. KG

Kackertstrafie 10
52072 Aachen

Tel 0241/ 44503-0 Fax -29

www.huping.de

TYPENBERECHNUNG SPANNBETON-FERTIGDECKEN VMM VSD

Feuerwiderstandsklasse Anforderungsklasse VMM VSD ... h,
F90 D 25 120 3,5 cm
VMM VSD 25 120 hy/h,=3,5/3,5¢cm F90 Qe1 = 4,10 kN/m?
Anforderungsklasse D
Expositionsklasse XC1
Az Gp(0).0 Mra Feld Mra.statz VRd,enn VRa,ct2
Typ Agy Op(0)u MeauLs Mga10 Mgrafreq | MrauLs Mza,1.0 ‘ Mga treq
femiml | INmm?2 {kNm/m] {kNm/m] [kh/m]
pvaz" 03 250 72,2 77,2 760 | -237 | -31.9 00 | 1215 | 60,3
3,22 1040 ’ p 4 ; . : ’ 2
n| 065 125
DD4z [ a2 1040 72,3 77,2 76,0 -23,7 -31,9 0.0 121,4 60,3
0,33 250
Gv4z 430 1040 96,1 89,0 93,7 -26,7 -29,8 0,0 121,5 70,1
0.65 125
GD4z 4.30 1040 96,0 89,0 93,7 -26,7 -29,8 . 0,0 1214 70,1
0.33 250
PV4Z 5.20 1060 104,9 100,0 109,7 -28.0 -27,9 0,0 121,5 | 78,3
0.65 125
PD4Z 5.20 Toen. 104,9 100,0 109,7 -28,0 -27.9 0,0 121,4 78,3
0,33 250
TV4Z o 1060 136,7 114,4 126,9 -29,1 -25,3 0,0 120,5 89,0
0,65 125
TD4zZ 6.57 1060 136,8 I 114,4 126,9 -29,1 -25,3 0,0 120,4 89,0
0,33 250
vv4zZ | 930 1080 179,5 142,2 168,9 -30.4 -20,4 | -293 119,0 108,5
0,65 125 ‘
vD4Zz | 9.30 1080 179,7 | 1422 168,9 -30.4 20,4 29,3 118,9 | 108,5
1,28 1020 [ ‘ |
PH4Z ‘ 5.20 1080 105,5 96,4 113,8 -52,9 -43,1 41,3 123,4 66,0
2,57 1020
PK4Z | 5.20 1060 105,5 91,3 118,9 -85,3 -59,0 -63,6 125,1 | 80,1
3,21 1020
' . - . 122, :
UL42 793 1080 159,6 118,7 151,3 100,1 60,2 75,1 22,8 99,1

aZDl alu

Sp(0)
Ok.1-

Spannung im Spannbett

Die Belastung der Platte erfolgt ausschliellich durch eine gleichmé&Rig verteilte Flichenlast < 10,0 kN/m*

Bitte die Randbedingungen und Erlduterungen der Seiten A-1 und A-2 beachten.

Eigengewicht mit Fugenverguss

Mgg Feig:

Mgy stotz!

Bemessungwiderstand Feldmoment

Bemessungwiderstand Stitzmoment

Kursiv geschriebene Werte sind nicht magebend!

Spannstahlifidiche im oberen / unteren Plattenspieget

]
{

Als Type
In statischer Hinsicht gepruift

=
%
B
o~
¥
g
Q
{
S

Prifbaricht Nr. 411
mit Gehiungsdauer bis 31[]8111
Weimar, den 0

Thuringer Landasverwaltongsamt
Abt 1l - Bauwesen und Raumordnung

Vrg,ett:
VRd,et2:

Querkrafttragfahigkeit ungerissener Querschnitt
Querkrafttragfihigkeit gerissener Querschnitt

Einwirkungskombinationen:

et 33C - Bavaufsicht, Bautechnik

R@ sleiter

Bearbeiter

uLs Grenzzustand der Tragfahigkeit !
1,0: Kombinations- und Teilsicherheitsbeiwerte =1,0
freq : héufige Bemessungskombination
perm : quasi- standige Bemessungskombination
TP10-25 Anlage Seite A-13




Hegger+Partner

H+P Ingenieure GmbH & Co. KG
Kackertstralle 10

52072 Aachen
Tel 0241/ 44503-0 Fax -29
www.huping.de

TYPENBERECHNUNG SPANNBETON-FERTIGDECKEN VMM VSD

Feuerwiderstandsklasse Anforderungsklasse VMM VSD ... h,
F90 D 25 120 5,0 cm
VMM VSD 25 120 h,/h;=3,5/50cm F90 G = 4,24 kN/m?
Anforderungsklasse D
Expositionskiasse XC1
‘ 8z : Cp(0).0 Mga Feia Mg statz Vrd.ett VRd,et2
Typ 8z, Co0)u Mgy,uLs Mza.1,0 Mgafreq | MrauLs Mga,1.0 Mz freq
[em?*m] [N/mm?) [kNm/m) [kNm/m} TkN/m]
Gvax | 033 250 | 1046 | 889 | 938 | -201 | -31.4 00 | 1200 | 687
430 | 1040 ’ ’ ’ ’ ' ’ ’ )
| 0865 125
| v - u
GD4X | 430 ‘ 1040 104,5 88,9 93,8 29,1 31,4 0,0 119,8 68,7
0,33 250
PV4X 520 ‘ 1060 124,0 99,6 109,5 -30,8 -29,8 0,0 120,6 76,7
0,65 125
PD4X 5.20 ‘ 1060 124,0 99,6 109,5 -30,8 -29,8 0,0 120,5 . 76,7
0,33 250
TV4X 6.67 | 1060 149.4 113,2 125,8 -32,1 -27,6 0,0 120,1 | 86,9
0,65 125
TD4X 6.57 1880 149,6 . 113,2 125,8 -32,1 -27,6 ‘ 0,0 120,0 86,9
0,33 250
VVv4Xx 9,30 1080 196,6 ‘ 141,0 168,9 -33,9 -233 ‘ -32,7 119,9 106,3
0,65 125 |
Vv g . B 3 106,
D4X 9.0 1080 1970 ' 141,0 168.9 33,9 23,3 32,7 119,8 6,3
1,28 1020
PH4X 5.20 1060 124,0 95,5 1134 42,1 -45,1 -42,6 122,9 | 64,2
2,57 1020
PK4X 5.20 1060 124,0 90,2 118,4 -87,2 61,1 | -64,8 125,0 77,8
3,21 1020 | |
UL4x 7.93 1080 175,3 | 116,7 1509 -102,3 -63,2 -76,4 124,4 96,2

Bitte die Randbedingungen und Erlduterungen der Seiten A-1 und A-2 beachten.

Kursiv geschriebene Werte sind nicht maRgebend!

8z0, Azy Spannstahlfidche im oberen / unteren Plattenspiegel
Op(0) Spannung im Spannbett

PR Eigengewicht mit Fugenverguss

MRy Feld: Bemessungwiderstand Feldmoment

Mga stitz: Bemessungwiderstand Stiitzmoment

Als Type
In statischer Hinsicht gepruft

Pristharicht Nr 4117 82 - 233 (2010 -op_

e

Vidia

inar, den

o Cattingsdaver bis 3108“}
2.3.08.10. .

Thuringer Landesvenyaltungsamt
Abt 1 - Bauwesen unid Raumordnung
FR! 330 - Bauaulsicht, Bautechnik

L(iarhenter

VRdett: Querkrafttragfahigkeit ungerissener Querschnitt AL
VRd etz Querkrafttragfahigkeit gerissener Querschnitt
Einwirkungskombinationen:
ULS : Grenzzustand der Tragfahigkeit
1,0: Kombinations- und Teilsicherheitsbeiwerte =1,0
freq : héufige Bemessungskombination
perm : quasi- stdndige Bemessungskombination
TP10-25 Anlage Seite A-14




H+P Ingenieure GmbH & Co. KG

Kackertstrafle 10
. " 52072 Aachen
Tel 0241 / 44503-0 Fax —29

Hegger+Partner www.huping.de

TYPENBERECHNUNG SPANNBETON-FERTIGDECKEN VMM VSD

Feuerwiderstandsklasse Anforderungsklasse VMM VSD ...
F90 D 27 120
VMM VSD 27 120 h;/h,;=5,5/3,5cm F90 Gea = 4,58 kN/m?
Anforderungsklasse D
Expositionsklasse XC1
| Ay Op(0).0 Mga Feid Mgy st Veget | VRaee
Typ azy Opo)u Mgaus Mgy.1,0 MR freq MgauLs Mga 1.0 ’ Mg freq
fcm?/m) {N/mm?3 [kNm/m) [kNm/m] [kN/m]
Epaz | 085 | 250 93,1 057 | o973 | -376 | -386 | 00 | 1326 | 681
3,85 I 1040 H] i 3 ’ | ’ 1 ’ ! ' ]
0,64 250 |
EZ4Z 3.85 1040 93,1 957 97.3 -35,9 _ -38,5 _ 0,0 132,6 : 68,1
0.65 250
PD4Z 520 | 1060 127,0 113,8 121,6 -39,7 -34,9 0,0 135,0 80,5
064 | 250
PZ4zZ 5.20 | 1060 127,0 | 113,8 121,6 -38,1 -34,9 0,0 135,0 80,5
0.65 250 | | |
vD4Z 9.30 1080 200,1 | 162,0 . 187,1 -41,3 . -25,2 | -32,8 136,2 111,3
0.64 250
v . . T J 2 | 111,
Z4Z 9.30 — 200,0 . 162,1 | 187,1 39,7 . 25,2 . 26,9 136,2 3
2,57 1040 [ |
PK4Z 5.20 800 127,6 87,6 111,0 -93,7 : -71,3 -70,3 139,3 | 74,4
3.21 900 | [ |
uL4z 793 1080 172,5 137,5 167,1 -109,5 | -63,2 -76,2 139,6 99,0
Tkaz | 392 | 1090 | o6 | 1200 | 1439 | -1081 | 107 | -809 | 1393 | 93,1
| 657 1060 |
Bitte die Randbedingungen und Erlduterungen der Seiten A-1 und A-2 beachten.
11
I Als Type
| in statischer Hinsicht gepraft
i
i .. . ) =
| Prifoericnt Nr. 4117.30.7233 (2010 07
3 X . . f
! mit Galtuigsdavar bis 3 1, 08 .14.
Kursiv geschriebene Werte sind nicht rnaflgebend‘.!
z0, Azy Spannstahlflache im oberen / unteren Plattenspiegel i
COp(0) Spannung im Spannbett :
Oi.1° Eigengewicht mit Fugenverguss t
Mga Feld: Bemessungwiderstand Feldmoment g
Mg statz: Bemessungwiderstand Stiitzmoment [

VRdett: Querkrafttragfahigkeit ungerissener Querschnitt
VR et2! Querkrafttragfahigkeit gerissener Querschnitt
Einwirkungskombinationen:

ULS: Grenzzustand der Tragfahigkeit

1.0: Kombinations- und Teilsicherheitsbeiwerte =1,0
freq: h&ufige Bemessungskombination

perm : quasi- stdndige Bemessungskombination

TP10-25 Anlage Seite A-15




H+P Ingenieure GmbH & Co. KG
Kackertstrale 10

52072 Aachen

Tel 0241 / 44503-0 Fax -29
www.huping.de

Hegger+Partner

TYPENBERECHNUNG SPANNBETON-FERTIGDECKEN VMM VSD

Feuerwiderstandsklasse Anforderungsklasse VMM VSD ... h,
F90 D 28 120 3,5 cm
VMM VSD 28 120 h,/h,=6,5/3,5cm F90 Ot = 4,81 kN/m?
Anforderungsklasse D
Expositionsklasse XC1
‘ Az Tp(0).0 Mra.Feid Mgra stz VRa,et1 VR c2
Typ azy Op(o)u MgauLs ' Mga,1,0 Mrasrea | Mrauts | Mrato | Mrasreq |
| [em?m) [N/mm?] [kNm/m] [kNm/m] [kN/m]
Epaz | % 1y 974 | 1016 | 1016 | -385 | 422 0.0 1360 | 689
3,85 1040 | ' ’ ' ’ ' ' '
0,64 250
y : . 9
Ez4Z i - 97,1 101,7 101,6 36,7 422 00 136,0 68,
0,65 250
PD4Z 5.20 1060 133,7 | 120,8 126,9 -40,7 -38,1 0,0 135,2 81,3
0.64 250 ' .
PZ4zZ 5.20 1060 133,6 120,8 I| 126,9 -38,9 | -38.0 0,0 135,2 81,3
0,65 250 | '
vD4Z 9.30 1080 210,9 171,9 195,1 42,4 | 271 -34,0 1311 112,3
0,64 250
o 17 } ; , A 12
vzZ4z 930 | 1080 210,8 1,9 195,1 40,7 27,0 0,0 131 3
257 | 1020
PK4Z 5.20 1060 133,4 112,1 139,2 97,4 -72,1 -74,2 136,8 82,5
3.21 900
uL4z 793 | 1080 187,3 146,4 ! 174,7 -114,3 -66,8 -80,5 133,3 99,7
|
Tkaz | 302 1020\ 4e05 | 1279 | 1501 | -1128 @ 741 | -844 | 1350 | 034
6.57 1060 | | !
Bitte die Randbedingungen und Erduterungen der Seiten A-1 und A-2 beachten.
Als Type
In statischer Hnumt geprift

Kursiv geschriebene Werte sind nicht maRgebend!!

T i

2309 10---

11
31*

[- P Spannstahlfidche im oberen / unteren Plattenspiegel WMl " . ..’"--'l._.]
Op(0) Spannung im Spannbett } SUAL

k.1 Eigengewicht mit Fugenverguss sleiter

Mgg fetd: Bemessungwiderstand Feldmoment

Mra stotz: Bemessungwiderstand Stitzmoment

VRd et Querkrafttragfahigkeit ungerissener Querschnit |

VRdet2: Querkrafttragfahigkeit gerissener Querschnitt

Einwirkungskombinationen:

2

ULS : Grenzzustand der Tragfahigkeit
1,0: Kombinations- und Teilsicherheitsbeiwerte =1,0
freq: héufige Bemessungskombination
perm : quasi- standige Bemessungskombination
TP10-25 Anlage Seite A-16




H+P Ingenieure GmbH & Co. KG
Kackertstralle 10

52072 Aachen

Tel 0241 / 44503-0 Fax —29
www.huping.de

Hegger+Partner

TYPENBERECHNUNG SPANNBETON-FERTIGDECKEN VMM VSD
Feuerwiderstandsklasse Anforderungsklasse VMM VSD ... h,
F90 D 28 120 5,0 cm
VMM VSD 28 120 h,/h,;=6,5/5,0 cm F90 Q1 = 4,99 kN/m?
Anforderungsklasse D
Expositionsklasse XC1
‘ ayo Op(0).0 Mgg el Mga st VRd,ct1 Vrd,etz
Typ 8z Gp(0).u Mgra.uLs Mgg.10 | MRd,'req Mgauts Mga 1.0 | Mz freq
[em¥m] IN/mm? [kNm/m) {kNm/m] [kN/m]
Gvax | 0% | 250 | o005 | 1088 | 1084 | 302 | 419 | 00 | 1327 | 715
4,30 1040 ! ’ v ' ' ' ’ '
0.65 125
GD4X e {040 122,5 108,8 108,4 -30,2 41,9 0,0 132,6 7,5
| 033 250 _ 3
PV4X 5.20 1040 145,6 120,4 1251 32,2 39,6 0,0 132,6 79,1
0,65 125
PD4X | 520 1040 145,7 120,4 125,1 -32,2 -39,6 0,0 132,6 791
033 | 250 | ! |
TV4X 5 b 175,3 138,9 1456 339 35,8 0,0 131,2 90,4
0,65 125
TD4X o 4 o 1755 138,9 145,6 -33,9 -35,8 0,0 131,2 90,4
033 | 250
VVv4Xx 9.30 1080 223,0 1724 194,7 -35,6 -29,1 0,0 129,4 110,0
| 065 | 125
VD4X 9.20 e 222,2 172,4 194,7 -35,6 -29,1 0,0 129,4 110,0
2,57 1020
PK4X | 520 1040 135,9 110,3 138,6 -99,2 -75,1 -75,5 134,2 79,8
3,21 1020
uL4ax S gl 205,7 142,5 172,1 -116,6 75,8 -89.6 131,5 98,4
3,02 1020
TK4X e o 176,3 127,1 149.4 -114,8 77,2 -86,1 132,6 90,9
Bitte die Randbedingungen und Erlduterungen der Seiten A-1 und A-2 beachten.
A I
Als Type
In statischer Hinsicht geprif

i

o ('Eai(ungs.r)‘aufrfjs
Kursiv geschriebene Werte sind nicht maBgebend! Wenirar, den . 89

Prifbaricht Nr. 4117 Sa. = 233( 2010 -G

A

Az, Azu Spannstahlfldche im oberen / unteren Plattenspiegel .; Tl":liringer LandES‘-'erwatt-Jngsam(

Gp(0) Spannung im Spannbett i Abt nt - Bauwesen und Raumordnung

Gi1: Eigengewicht mit Fugenverguss { Aef. 330 - Bauaufsicht, Bautechnik

Mg Felq: Bemessungwiderstand Feldmoment i R sleiter Bearbeiter
Mrdsutz: ~ Bemessungwiderstand Stitzmoment

VRd.att: Querkrafitragfahigkeit ungerissener Querschnitt L vkt

VRd ct2! Querkrafttragfahigkeit gerissener Querschnitt

Einwirkungskombinationen:

ULS: Grenzzustand der Tragfahigkeit
1.0: Kombinations- und Teilsicherheitsbeiwerte =1,0
freq : haufige Bemessungskombination
perm : quasi- stdndige Bemessungskombination
TP10-25 Anlage Seite A-17




Hegger+Partner

H+P Ingenieure GmbH & Co. KG

Tel 0241 / 44503-0 Fax -29

Kackertstrate 10
52072 Aachen

www.huping.de

TYPENBERECHNUNG SPANNBETON-FERTIGDECKEN VMM VSD

Feuerwiderstandsklasse Anforderungsklasse VMM VSD ...
F90 D 30120
VMM VSD 30 120 hy/h,=3,5/3,5¢cm F90 Qi1 = 4,88 kN/m?
Anforderungsklasse D
Expositionsklasse XC1
l 8z Op(0)0 MRra Feid Mgy stoe Vra.ert VRd.ctz
Typ au Opio)u MgauLs Mrg,1,0 MRd,mq Mgra,us Mga.1,0 Mnd,mq
fem?¥/m] [N/mm?] fkNm/m] [kNm/m] TkN/m}
Epaz | 08 | B0 | 4455 | 1106 | 1110 | -331 | -434 0,0 1479 | 729
3,85 1040 ’ ! ' ! ' ! ! '
0,64 250
EZ4AZ 385 1040 105,5 110,6 111,0 -31,1 -43,3 0,0 147,8 | 72,8
0,65 250 ,
PD4Z 520 | 1060 1471 131,2 138,9 -42.4 -38,9 0,0 146,5 | 86,2
0,64 | 250 -
Pz4zZ 5.20 1060 1471 131,2 138,9 -40,5 -38,8 0,0 146,5 86,2
0,65 250
vD4zZ 9.30 1080 232,0 186,3 213,8 -43,0 -27,0 -33,4 140,0 119,5
0,64 250 | [
vVzZ4z 9.30 | 1080 231,9 186.3 213,8 -42,8 | -26,9 -27,2 140,0 119,5
2,57 1020
PK4Z 520 | 1060 1471 | 120,9 151,9 -105,7 | -76,3 -78.0 147,5 88,0
321 | 650 |
uL4z | 7903 1080 206,7 159,5 191,2 -123,7 59,1 -67.4 142,3 101,6
VMM VSD 30 120 h,/h,=3,5/5,0 cm F90 Gt = 4,93 kN/m?
Anforderungsklasse D
Expositionsklasse XC1
azo G|J(0),o MRd,Faid MRd,S(mz VRd,cH VRd,ch
Typ An Gp(0).u Mggus Mra,1,0 MRd,fr-q Mga,uLs | Mga,1,0 l Mga,traq
[cm?/m] [N/mm?] [kNm/m] {kNm/m} [kN/m]
Epax | 08 250 | 4479 | 1115 | 1111 | -424 ‘ 45,3 00 | 1453 | 717
385 | 1040 ' , ' , 3 |0 b ,
0,64 250
EZ4X 385 1040 117,9 111,5 1111 -40,4 -45,3 0,0 145,2 71,7
0,65 250
PD4X 5.20 1040 161,2 130,1 137,5 -45,1 -41,6 0,0 1449 84,2
0,64 250
PZ4X 5.20 1040 161,1 130,2 137,5 43,2 -41,6 0,0 1449 .. 84,2
| 065 250 |
VD4X 9.30 1080 254,5 186,1 214,4 -47,9 -30,6 -35,9 140,5 ! 117.7
0,64 250
VZ4ax 0,30 " 2544 186,1 214,4 -46,1 -30,5 -29,6 140,5 I 117,7
2,57 1020 |
PK4X 5.20 1040 161,2 119,2 150,2 -107,5 -79,4 -78,8 146,0 . 85,5
3,21 700 I
UL4x 793 1060 226,8 156,2 188,4 -125,9 -65,5 -71,9 142,6 | 99,6

Bitte die Randbedingungen und ErIT.l

terungen der Seiten A-TUnd A~Z Beachtem.
IS Type

Hiris

Kursiv geschriebene Werte sind nicht mafgebend! ' In sta tischer |

sicht geprtift

Azq, 8z Spannstahifldche im oberen / unteren Plattenspiegel i ) L e A

Go(0) Spannung im Spannbett | Prufbericht Nr. 4117 37 s m‘f [?o 10 ‘Od

Okt Eigengewicht mit Fugenverguss 1 s Caltim: . 3 I 08 1 t'}

Mgareia:  Bemessungwiderstand Feldmoment i ; " ’ el

Mg stz Bemessungwiderstand Stiitzmomant g aan 2 vh ‘}9 1 J’]

VRae Querkrafttragfahigkeit ungerissener Querschnitt J - .

VRa et2? Querkrafttragfahigkeit gerissener Querschnitt i A} 3auwe i ‘_IJ'I IJ) $os e

Einwirkungskombinationen: I s 7 ! feiing

uLs: Grenzzustand der Tragfahigkeit [ weliaUlsIch, Bautechnik

1,0: Kombinations- und Teilsicherheitsbeiwerta =1,0 | I iter Bearbeiter

freq: hdufige Bamessungskombination

perm : quasi- standige Bemessungskombination l ‘
TP10-25 Anlage Seite A-18




Hegger+Partner

H+P Ingenieure GmbH & Co. KG
Kackertstraflte 10

52072 Aachen

Tel 0241 /44503-0 Fax —29
www.huping.de

TYPENBERECHNUNG SPANNBETON-FERTIGDECKEN VMM VSD

Feuerwiderstandsklasse Anforderungsklasse VMM VSD ...
F90 C 15120 16120
VMM VSD 15120 hy/hy;=3,0/5,0cm F90
Anforderungsklasse C Gir = 2,98 kN/m?
Expositionsklasse XC2 und XC3 (Plattenoberseite XC1)
| 8z Op(0)e Mg Feid Mg st VRgett VR ciz
TVP az 0'p(D),u MRd,pﬂm\ MRd.porm I MRd,froq
[em#m] IN/mm?] [kNm/m] [xNm/m) [kN/m]
0.33 250
i 1,96 1020 28 Der Nachweis der Qs Ny
| 033 250 Dekompression am
DV5Y 3.22 - 14,4 Wim e 56,7 39,1
0.33 250 Querschnittsrand ist
AR | 3,85 1040 g0 im Einzelfall zu g s
HV5Y J 0,33 250 20,8 erbringen 556 48,0
4,75 1040
VMM VSD 16 120 h,/h,;=3,0/50cm F90
Anforderungskliasse C Ok1 = 3,09 kN/m?
Expositionsklasse XC2 und XC3 (Plattenoberseite XC1)
azo o-p(O),o MRd.Fald MRd.SlOtz VRd.cn VRd ct2
TVP azu 59(0).u MRd.porm MRd,porm 1 MRd,froq
fem?/m) [N/mm?] {kNm/m] [kNm/m] [kN/m]
0.33 250
DV5SY 322 | 1040 16,3 62,9 41,5
0.65 125
ppsy | ‘ ok 16,3 62,5 41,5
| 033 250
g 3.85 | 1040 19,2 Der Nachweis der 2o asts
0,65 125 Dekompression am
QDSY 385 o 19,2 Sharss 62,1 45,5
033 250 Querschnitisrand ist
Sy ‘ 430 | 1040 2.3 im Einzelfall zu 62,2 48,3
0,65 125 erbringen
Gpsy | ‘ e 21,3 61,8 48,3
033 | 250
PVSY | 5.20 1060 26,1 61,6 54,0
posy | 065 3 26,1 61,1 54,0
5,20 1060
1.28 1020
PH5Y ‘ 520 | 1060 25,2 -8,0 -30,3 67,1 45,6
| 1,28 1020
QH5Y | 3.85 | 1040 18,3 -8,1 -28,2 68,4 40,5
ausy | 32 ‘ 1020 ) 465 | 194 | 447 | 761 56,3
3,85 1060

Bitte die Randbedingungen und Erldute

Kursiv geschriebene Werte sind nicht mafigebend!

0, Ay Spannstahlfldche im oberen / unteren Plattenspiegel
Op0 Spannung im Spannbett

[« PPN Eigengewicht mit Fugenverguss

Mgy Feid: Bemessungwiderstand Feldmoment

MR stutz: Bemessungwiderstand Stitzmoment

Vird.ctt! Querkrafttragfahigkeit ungerissener Querschnitt
VRka.co: Querkrafttragfihigkeit gerissener Querschnitt

Einwirkungskombinationen:

acSeiten A-1 und A-2 beachten.
] Als Type

in statlscher H rs.cht gepru‘t

Prufoen(,ht Nr 41

"m'r’(,

CEL

ik

30 24?-‘{'{?_010 ~4
l. 08 14

va

ULS: Grenzzustand der Tragfahigkeit
1,0: Kombinations- und Teilsicherheitsbeiwerte =1,0 B
freq : héufige Bemessungskombination
perm : quasi- sténdige Bemessungskombination
TP10-25 Anlage Seite A-19
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Hegger+Partner

H+P Ingenieure GmbH & Co. KG
Kackertstrafie 10

52072 Aachen

Tel 0241 / 44503-0 Fax -29
www.huping.de

TYPENBERECHNUNG SPANNBETON-FERTIGDECKEN VMM VSD

aZOl azu

Gp(0)
Ok.1-

MRg Feta:

MRa stutz:

Vrgett:
Vrd,etz:

Feuerwiderstandsklasse Anforderungsklasse VMM VSD ...
F90 C 18 120
VMM VSD 18 120 hy/h;=3,0/50cm F90
Anforderungsklasse C Qi1 = 3,32 kN/m?
Expositionsklasse XC2 und XC3 (Plattenoberseite XC1)
8z Op(0).0 Mga Fel MRy st VRaant VR o2
Typ ayy Gp(0),u MRd,porm MRd,pum | MRd,freq
[em#m] {N/mm3 [kNm/m] [kNm/m] [kN/m]
0,33 250
DV5Y 322 1040 20,9 77,4 46,9
| 033 250 Der Nachweis der
—— 4,30 1040 274 Dekompressionam 77,3 54,5
0,33 250 oberen
VA 520 | 1060 . Querschnitisrand ist 77,2 61,0
033 | 250 im Einzelfall zu
TVSY 6,57 1060 411 erbringen Ll B3
vvsy | 033 & 56,0 755 | 842
9.30 1080 |
1,28 1020 |
PH5Y 5.20 600 16,2 -7.0 -27.0 85,6 40,5
2.57 1020 |
PKS5Y 5.20 1060 30,2 -15,5 -44,2 86,5 62,6
TLsy | ¥ 1020 ) 348 | 186 | -51.0 | 868 71,9
6.57 1060

Bitte die Randbedingungen und Erlduterungen der Seiten A-1 und A-2 beachten.

Kursiv geschriebene Werte sind nicht malgebend!
Spannstahlfidache im oberen / unteren Plattenspiegel
Spannung im Spannbett
Eigengewicht mit Fugenverguss
Bemessungwiderstand Feldmoment
Bemessungwiderstand Stutzmoment
Querkrafttragféhigkeit ungerissener Querschnitt
Querkrafttragféhigkeit gerissener Querschnitt

Einwirkungskombinationen:

r

Als Type
in statischer Hinsicht gepruft
Priifbericht Nr 4117.0. ’l}}‘f (2010
. it Geltungsdal 5 1 []8 “}
S 2 ’} 0a i
Tour f'rwgarc ‘copaitungsamt

|
! m
i
|

osm— - o .

BAuw»mm und Raumordnung
Bauaufsiciit, Bautechnik

’\ 30 -

fsieiter l earbe|ter

D2

ULS : Grenzzustand der Tragféhigkeit
1,0: Kombinations- und Teilsicherheitsbeiwerte =1,0
freq: héaufige Bemessungskombination
perm : quasi- stindige Bemessungskombination
TP10-25 Anlage Seite A-20




H+P Ingenieure GmbH & Co. KG

Kackertstrale 10

. n 52072 Aachen
Tel 0241/ 44503-0 Fax —29

Hegger+Partner www.huping.de

TYPENBERECHNUNG SPANNBETON-FERTIGDECKEN VMM VSD

Feuerwiderstandsklasse Anforderungsklasse VMM VSD ... h,
F90 C 20 120 3.0 cm
VMM VSD 20 120 hy/hy=3,0/3,0cm F90
Anforderungsklasse C Gk1 = 3,40 kN/m?
Expositionsklasse XC2 und XC3 (Plattenoberseite XC1)
8z Op0)0 Mra.Feid MRa stotz VRt Vra.ct2
Typ az Cpo)u Mraperm | MRa,perm i Mg freq ,
fem¥mi | INfmma | [kNm/m] [kNm/m] TkN/m]
0,33 250
BV4H 1,96 1020 15,1 92,4 | 40,1
065 | 125
BD4H | 106 1020 151 92,0 40,1
| 0,33 250
CV4H 2.59 1040 20,2 91,7 46,2
0,65 125
CD4H 259 1040 20,2 91,3 46,2
| 033 250
DV4H 3.22 1040 24,8 91,3 51,6
| 0.65 125
BDEH 322 | 1040 288 Der Nachweis der -y S8
0,33 250 Dekompression am
QV4H 385 1040 29,3 i 91,0 _ 56,5
0,65 125 Querschnittsrand ist
Qpih 3,85 1040 203 im Einzelfall zu 20T | 1553
0,33 250 erbringen
GV4H 430 1040 32,7 90,9 1 60,0
0.65 125
GD4H 430 1040 32,7 90,6 | 60,0
0,33 250
PV4H 5.20 1060 40,0 90,5 | 67,1
0,65 125
PD4H 5.20 1060 40,0 90,2 67,1
0.33 250
SV4H | 588 - 44,6 90,1 71,8
SD4H ‘ 0.65 o) 44,6 898 | 71,8
5,88 1060
3,21 1020 :
QL4Y 385 1040 24,6 23,4 56,3 102,5 68,1
2,57 1020
PK4Y | 5.20 1060 36,2 -16,3 -49,7 99,3 69,3
|
pLay = 32! 1920 1 350 | 216 | 577 | 101,3 | 744
5,20 1060 |

Bitte die Randbedingungen und Eriéiuterunggn der Seiten A-1 und A-2 beachten.

. _ o Als Type
Kursiv geschriebene Werte sind mchF mafigebend! In statischer ! linsicht ger oriift
By, 8y Spannstahifidche im oberen / unteren Platlenspiegel ——
Tpio) Spannung im Spannbatt Prifbercht Nr 4 b 21?-“" Qo '0 "021
[+ 'R Eigengewicht mit Fugenverguss mit Geltunasdaver bis 3 ‘[ 08
Mz Fole: Bemessungwiderstand Feldmoment Weimar. den L 3 UQ 1‘

Mg sie: Bemessungwiderstand Stitzmoment

Thilinger Landesvervattungsamt

,,

Vrd.et1: Querkrafttragfahigkeit ungerissener Querschnitt Aot - B
. L ) ! Act il - Batwes2n und Raumordnung
V : 1 o i
'Rd,c..z Querkl:afttr.agfahlgkelt gerissener Querschnitt i Rel 320 - Bavautsicht, Bautechnik
Einwirkungskombinationen: - , .
uLs: Grenzzustand der Tragfahigkeit ;™ HSHOF Bearbeiter
1.0: Kombinations- und Teilsicherheitsbeiwerte =1,0 - ‘
freq : héufige Bemessungskombination oy, et & ER ek bt 4 T Ly SRR ') 5‘.{; {
perm : quasi- stdndige Bemessungskombination l _1 “) .-‘_ \
L
o
—1 m‘)’) “3
= {
TP10-25 Anlage Seite A-21 ’Z“‘":’Pr 7 d
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H+P Ingenieure GmbH & Co. KG

Kackertstrale 10
. " 52072 Aachen
Tel 0241 / 44503-0 Fax ~29

Hegger+ Partner www.huping.de

TYPENBERECHNUNG SPANNBETON-FERTIGDECKEN VMM VSD

Feuerwiderstandsklasse Anforderungsklasse VMM VSD ... hy
F90 C 20 120 5,0 cm
VMM VSD 20 120 hy/h;=3,0/50cm F90
Anforderungsklasse C Okt = 3,61 kKN/m?
Expositionsklasse XC2 und XC3 (Plattenoberseite XC1)
[ Az | Cp(0).0 MRa.Feid Mgy st Vraett | Vractz
Typ 8y | Opou Mgeaperm | MRdperm | MR freq |
fem#m] | [N/mm? [kNm/m] [kNm/m] [kN/m}
0,33 250
DV4Y 3.22 1040 23,4 91,0 ! 49,9
0,65 125 '
DD4Y 3.22 1040 23,4 90,6 | 49,9
0.33 250 [
Qvay 385 1040 27,7 91,1 54,6
0,65 125
! 7 4,
QD4Y 385 T 27,7 90, 54,6
0,33 250
GYSi 430 1040 6078 Der Nachweis der 9.2 57,9
0,65 125 Dekompression am
GD4Y 4.30 1040 30,8 Sha 90,8 57,9
0,33 250 Querschnittsrand ist
i 5,20 1060 37.8 im Einzelfall zu 915 64,7
0,65 125 erbringen
PD4Y 5.20 1060 37,8 91,1 64,7
0.33 250
TV4Y | 657 1060 46,6 91,1 73,4
| 0865 125
TD4Y | 657 10 46,6 90,7 73,4
0,33 250
vvay s we. 63,9 90,8 89,5
vpay | 085 22 63,9 90,4 89,5
930 | 1080
2,57 1020 |
PL4Y | 520 1060 33,4 -18,2 -50,9 107,5 66,1
3,21 | 1020
TK4Y 6.57 1060 40,9 -21,9 -59,1 102,9 76,0
3.21 1020 I .
VK4Y - 1080 58,6 -18,8 -60,4 100,9 86,2

Bitte die Randbedingungen und Erlduterungen der Seiten A-1 und A-2 beachten.

Als Type
In statischer Hinsicht gepriift

Prisfhericht Nr. 4117.9. - Z}H@;:Q

Kursiv geschriebene Werte sind nicht maRgebend!

Azp, A2y Spannstahifidche im oberen / unteren Plattenspiegel o o " 0 1 ;
Op(0) Spannung im Spannbett mit Lse1tungs "i;- FRIS .. 3.1 [' R o SR
Ok 1 Eigengewicht mit Fugenverguss Weimar, den ;‘:‘ 3. D'J 1 .'-]

MRa Fela: Bemessungwiderstand Feldmoment )] iSamt

Mgaq stiitz: Bemessungwiderstand Stiitzmoment . i AUmaordnung

Vedet1: Querkrafttragfahigkeit ungerissener Querschnitt fsichl, Bautechnik

VRdet2: Querkrafttragfahigkeit gerissener Querschnitt Bearbeiter
Einwirkungskombinationen: l/’mkz\-(,
ULS : Grenzzustand der Tragfahigkeit *+ W v e e
1,0: Kombinations- und Teilsicherheitsbeiwerte =1,0

freq : héufige Bemessungskombination

perm : quasi- stdndige Bemessungskombination

TP10-25 Anlage Seite A-22




Hegger+Partner

H+P Ingenieure GmbH & Co. KG
KackertstralRe 10

52072 Aachen

Tel 0241/ 44503-0 Fax -29
www.huping.de

TYPENBERECHNUNG SPANNBETON-FERTIGDECKEN VMM VSD

Feuerwiderstandsklasse

F90

VMM VSD 22 120

Anforderungsklasse

Anforderungsklasse

C

VMM VSD ...
22120 24 60

hy/h;=3,5/3,5cm

c

k1 =

F90

3,76 kN/m?

Expositionsklasse XC2 und XC3 (Plattenoberseite XC1)
' Az Op(0).0 MRd Felg Mra,stotz Vid et VRd.et2
TVP azy 0-p(D),u MRd,perm MRd.perm | MRd,frnq
[em?/m] IN/mm? [kNm/m] [kNm/m] [kN/m]
| 0433 250 i
EVAH | s 1040 338 | DerNachweisder | 190 Gh2
0,33 250 Dekompression am
PV4H 5.20 1060 45,9 sheran 103,6 71,3
0,33 250 Querschnittsrand ist
UVaH 7.93 1080 67,8 im Einzelfall zu 1022 i
vaH | O3 250 77,3 arHngan 101,6 | 983
9.30 1080
2,57 1020
PL4H 5.20 950 36,2 -17.8 ! -54,7 112,9 70,2
TKan | 2 e 444 | 205 | 6471 | 1132 | 805
8,57 950
VMM VSD 24 60 h,/h,=3,0/3,5¢cm F90
Anforderungsklasse C i1 = 4,04 kN/m?
Expositionsklasse XC2 und XC3 (Plattenoberseite XC1)
8z Cp(0)0 MR Fotd Mra s VRa,etr VRd.ct2
Typ Azy O-D(O).u MRd,porm MRd,parm I MRd,fr.q
| [em3m] IN/mm?] [kNm/m] [kNm/m] fkN/m)
0,33 250 Der Nachweis der
4H 118, )
DV, 3.22 1040 kT Dekompression am 83 58,6
0,33 250 oberen
3 2
GV4H 4,30 1040 41.8 Querschnittsrand Ist 183 E0
| 033 250 im Einzelfall zu
PV4H | 520 1060 51,1 arbringen 118,3 76,1
1,28 1020
PH4H 520 650 26,9 7,6 -35,9 125,4 52,2
257 | 1020
PK4H ‘ 520 950 39,6 -19,2 -59,8 126,5 75,1

Bitte die Randbedingungen und Erlduterungen der Seiten A-1 und A-2 beachten.

Kursiv geschriebene Werte sind nicht maRgebend!

Az, B2y Spannstahlfiiche im oberen / unteren Plattenspiegel
Op(0) Spannung im Spannbett

Gk, 1: Eigengewicht mit Fugenverguss

Mg Fold: Bemessungwiderstand Feldmoment

Mgad stitz: Bemessungwiderstand Stiitzmoment

Vrdatt: Querkrafttragfdhigkeit ungerissener Querschnitt
VRdetz: Querkrafttragfahigkeit gerissener Querschnitt

Einwirkungskombinationen:

Als Type

Wairaar, de

ADt i -

Thuringer Land

n

In statischer Hinsicht geprift

Prisfoericht Nr. 4117 9 2t ol0-0F.

mit Geltungsuauzr bis | 3108“!

shanwaliimgson
Bauwsser ung Raumordnung
el. 330 - Bauaufsicht, Bautachnik

-

ULS: Grenzzustand der Tragfahigkeit ' 2bielatsieiter Bearbeiter
1.0: Kombinations- und Teilsicherheitsbeiwerte =1,0 :
freq: haufige Bemessungskombination L
perm : quasi- stindige Bemessungskombination I o —
TP10-25 Anlage Seite A-23




H+P Ingenieure GmbH & Co. KG

Kackertstrafle 10
. " 52072 Aachen
Tel 0241 / 44503-0 Fax —29

Hegger+Partner www.huping.de

TYPENBERECHNUNG SPANNBETON-FERTIGDECKEN VMM VSD

Feuerwiderstandsklasse Anforderungsklasse VMM VSD ... h,
F90 C 25 120 3,5cm
VMM VSD 25 120 h,/h;=3,5/35cm F90
Anforderungsklasse C Gk,1 = 4,10 kN/m?
Expositionsklasse XC2 und XC3 {Plattenoberseite XC1)
Az Op0)0 Mg Faid Mg st Vrd.at VRa,cr2
Typ azy Opo)u MRd,pnrm MRd,pnrm | MRd,froq
fem2ml | tNimma | [kNm/mi fkNm/m] TKN/m]
033 | 250
DV4H 322 | 1040 34,0 121,5 60,0
065 | 125 |
DD4H | 322 | 1040 34,0 121,3 | 60,0
033 | 250
GV4H 40 1040 449 121,6 69,6
0,65 125
GDik 4,30 1040 4.9 Der Nachweis der Hi2iz3 608
033 250 Dekempression am
PV4H 5.20 o 55,0 Shcran 121,5 77,7
0,65 125 Querschnittsrand ist
PD4H | .o 100 | 559 | imEinzealizu | '¥'? | 777
0,33 250 erbringen
TV4H 6.57 P 67,9 120,5 88,1
065 | 125
TD4H 6.57 1060 67,9 120,3 88,1
0,33 250
VV4H 9.30 1080 93,5 119,0 | 1075
065 | 125
VD4 - , 18, 107.5
D4H 630 | 1080 93,5 118,8
1.28 ‘ 1020
PH4H 5.20 800 37,6 6,4 -38,7 127,7 57.8
| 257 ‘ 1020 |
PK4H | 520 900 40,1 -20,3 -62,8 130,2 75,1
v | > D20 477 | 234 | 734 | 1315 844
7.93 750

Bitte die Randbedingungen und Erlduterungen der Seiten A-1 und A-2 beachten.

— e |
] Als Type |
I In statischer Hinsicht geprift i

Kursiv geschriebene Werte sind nicht mafigebend! ! Pridtbericht Nr. 411 79’2&4&(2‘)'0-@"

Az0, Azy Spannstahlfidche im oberen / unteren Plattenspiegel : nut Geltungsda UG CIS ... 3. []8- 14..

Gp0) Spannung im Spannbett L v 3 [ 4 J, Uj EU -

Okt Eigengewicht mit Fugenverguss ! nasamt

MR £etd: Bemessungwiderstand Feldmoment 1 raumordnung

cdaulecnnixk

Mgd stz Bemessungwiderstand Stitzmoment

Vrdatt: Querkrafttragfahigkeit ungerissener Querschnitt Bearbeiter
VRd.et2! Querkrafttragféhigkeit gerissener Querschnitt LM L'
Einwirkungskombinationen: 2582 ..
ULS: Grenzzustand der Tragfahigkeit

1,0: Kombinations- und Teilsicherheitsbeiwerte =1,0

freq : héufige Bemessungskombination

perm : quasi- standige Bemessungskombination

TP10-25 Anlage Seite A-24




H+P Ingenieure GmbH & Co. KG

Kackertstrale 10

. n 52072 Aachen
Tel 0241 / 44503-0 Fax -29

Hegger+Partner www.huping.de

TYPENBERECHNUNG SPANNBETON-FERTIGDECKEN VMM VSD

Feuerwiderstandsklasse Anforderungsklasse VMM VSD ... h,
F90 C 25 120 5,0cm
VMM VSD 25 120 h,/h;=3,5/5,0cm F90
Anforderungsklasse C Okt = 4,24 kN/m?
Expositionsklasse XC2 und XC3 (Plattenoberseite XC1)
| 3o | Opoe Mgg fela Mgy sto VR VR o2
Typ azy Gp(0)u MRd,porm MRd,parm | MRd,froq
fem?*m} {N/mm? [kNm/m] [kNm/m] TkN/m]
033 | 250
GV4Y 430 - 43,4 120,0 68,3
0.65 125
GD4Y 430 1040 43,4 119,7 68,3
033 250
Pvay | 520 | 1060 252 Der Nachweis der 1206 76,2
0.65 125 Dekompression am
PD4Y 520 | 1060 53,2 abaren 120,4 76,2
0,33 | 250 Querschnittsrand ist
i 6.57 | 1060 65,6 im Einzelfall zu 1205 812
0.65 125 erbringen
Toay | 0% | 25 | ese 1199 | 86,2
| 033 | 250
VVv4Y | 930 | 1080 90,6 119,9 105,2
vbay | 065 | 125 90,6 19,7 | 1052
9.30 1080
128 | 1020
PH4Y 5.20 800 36,0 -7.9 -39,9 126,4 56,3
2,57 1020
PK4Y 520 1060 46,7 -21,1 -64,6 128,4 77,6
gy | ¥ 1020 1 492 | 251 | 747 | 1312 | 843
7.93 800

Bitte die Randbedingungen und Erlduterungen der Seiten A-1 und A-2 beachten.

Als Type
In stat:Sﬁher Hmsncht geprift

Pritfoericht Nr. 4117, 3.~ ~1¥o0l o

| mit Ge tungsdatar his | ;1 1..08..14

Wednar dan

Kursiv geschriebene Werte sind nicht maRgebend!

8z0, 82y Spannstahlfl&che im oberen / unteren Plattenspiegel
Thu er Lan
Gp(0) Spannung im Spannbett ; Am r:ﬂg 8 ban
o - Bauwe
: Eigengewicht mit Fugenverguss | i -
.1 geng g 9 { bt 330 . Sauautcn,r' Paulex,hmk
Mgd reia: Bemessungwiderstand Feldmoment H

sleiter
Med statz: Bemessungwiderstand Stitzmoment

{-,\I-Liar.m"

Vedett: Querkrafttragfahigkeit ungerissener Querschnitt ) B Yoord

Vrd.etz! Querkrafttragfahigkeit gerissener Querschnitt e
Einwirkungskombinationen:

ULS : Grenzzustand der Tragfahigkeit

1,0: Kombinations- und Teilsicherheitsbeiwerte =1,0

freq : héufige Bemessungskombination

perm : quasi- stdndige Bemessungskombination

TP10-25 Anlage Seite A-25




H+P Ingenieure GmbH & Co. KG
Kackertstrae 10

. n 52072 Aachen
Tel 0241 / 44503-0 Fax —29

Hegger+ Partner www.huping.de

TYPENBERECHNUNG SPANNBETON-FERTIGDECKEN VMM VSD

Feuerwiderstandsklasse Anforderungsklasse VMM VSD ...
F90 C 27 120
VMM VSD 27 120 hy/h,=5,5/3,5cm F90
Anforderungsklasse C Qi1 = 4,58 kN/m?
Expositionsklasse XC2 und XC3
| 8w | Opope Mg Foid Mra st Vreat | Vracwz
Typ Ay Op(o).u Mraperm | MRaperm | MRrdifreq
fem#m] | [N/mm3 | [kNm/m] {kNm/m] [kN/m]
0,65 250
ED4H 3.85 | 1040 447 132,7 67,7
0.64 250
E2413 3,85 1040 44,7 Der Nachweis der e 67,7
0,65 250 Dekompression am
PD4H 5.20 1080 61,4 A 1351 80,0
0,64 250 Querschnittsrand ist
PZAH 5,20 1060 i im Einzelfall zu 1358 798
0,65 250 erbringen
VD4H 930 | 1080 104,8 136,3 110,1
vzaH | 064 250 104,8 1362 | 110,0
9,30 1080
2,57 1020 | '
PK4H 520 | 1060 55,8 -18,6 | 70,4 142,2 81,5
3,21 1020 |
UL4H 793 | 800 58,9 22,9 I -82,0 145,3 88,6
TK4H = 202 020 | 569 | .225 | -793 | 1440 | 864
6,57 | 900

Bitte die Randbedingungen und Erlduterungen der Seiten A-1 und A-2 beachten.

e T —— -—...A-\.-!

| i Geitungsdaver bis .3 1..08 14
P S
Weirnar, den £ 3. 09 10

Thuringar Landesverwaliungsamt

Kursiv geschriebene Werte sind nicht maigebend!

L]

P I
Azo, 8zu Spannstahlfi&che im oberen / unteren Plattenspiegel i :bi “J,\‘; Bay:l“i;e['“j':dJR;:J????:“”Q
Gp(0) Spannung im Spannbett { %3 atsleitsr Bearbeite:
Ok 1 Eigengewicht mit Fugenverguss l SSOS R,
Mgad Feld: Bemessungwiderstand Feldmoment L ; LL-"
Mgy stitz Bemessungwiderstand Stitzmoment - -
VRg ettt Querkrafttragféhigkeit ungerissener Querschnitt I
VRd etz Querkrafttragfahigkeit gerissener Querschnitt
Einwirkungskombinationen:
ULS : Grenzzustand der Tragféhigkeit
1,0 Kombinations- und Teilsicherheitsbeiwerte =1,0
freq : h&ufige Bemessungskombination
perm : quasi- standige Bemessungskombination
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H+P Ingenieure GmbH & Co. KG

Kackertstrae 10
. " 52072 Aachen
Tel 0241/ 44503-0 Fax —29

Hegger+Partner www.huping.de

TYPENBERECHNUNG SPANNBETON-FERTIGDECKEN VMM VSD

Feuerwiderstandsklasse Anforderungsklasse VMM VSD ... h,
F90 C 28 120 3,5cm
VMM VSD 28 120 hy/h,;=6,5/3,5cm F90
Anforderungsklasse C Qi1 = 4,81 kN/m?
Expositionsklasse XC2 und XC3
- Gp0).0 Mg Fela MR siwe VRd a1 VRdez
Typ dgy Op(0)u MRd,pem\ MRd,perm MRd,froq
fem*m] | [IN/mm? IkNm/m] [kNm/m} TkN/m}
0,65 250
ED4H 3.85 T 47,2 136,0 68,5
0.64 250
e 3,85 1040 inz Der Nachwais der 13610 S5
0,65 250 Dekompression am
PD4H 5.20 1060 64,8 Sharan 135,3 80,8
| 064 250 Querschnittsrand ist
G241 5,20 1060 E59 im Einzelfall zu 1853 808
0,65 250 erbringen
VD4H 9.30 | 1080 111,4 1311 111,3
vzan | 084 | 250 | q41,5 1311 11,3
| 9.30 1080
| 257 1020
PK4H 520 800 41,5 -21,4 -72,9 143,6 74,5
3,21 1020
UL4H 7.93 200 52,8 -24,3 -86,0 143,8 85,1
3.02 1020
! : -23, -82, ] \5
TK4H . 800 52,1 23,7 82,9 142,8 83

Bitte die Randbedingungen und Erlduterungen der Seiten A-1 und A-2 beachten.

Als Type
In statischer Hinsicht geprift

Pratbericht Nr. 4117 30~ LA (2010 -

i

i mit Geltungsdauer bis | 31l081"i
!

1

Weimar, den 2.3, 09, 10,

Kursiv geschriebene Werte sind nicht maligebend! | Thiiringar Landesverwalungsamt

2z, 8z, Spannstahiflache im oberen / unteren Plattenspiegel i Ab{ fit - Bauwesen. und R"JU"'”O'd.”U"Q
) 1 f 330 - Bauvaufsicht, Bautechnik
Op(0) Spannung im Spannbett | ) ) ;
Ok.1: Eigengewicht mit Fugenverguss i er Bearbeiter
Mg Feta: Bemessungwiderstand Feldmoment I ‘
; senna .e . TR ] bt XL

MR stitz: Bemessungwiderstand Stutzmoment

Vg et Querkrafttragfahigkeit ungerissener Querschnitt
VRdetz: Querkrafttragféhigkeit gerissener Querschnitt
Einwirkungskombinationen:

ULS : Grenzzustand der Tragfahigkeit

1.0: Kombinations- und Teilsicherheitsbeiwerte =1,0
freq: héufige Bemessungskombination

perm : quasi- stdndige Bemessungskombination
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H+P Ingenieure GmbH & Co. KG

Kackertstrafle 10
. “ 52072 Aachen
Tel 0241 / 44503-0 Fax -29

Hegger+Partner www.huping.de

TYPENBERECHNUNG SPANNBETON-FERTIGDECKEN VMM VSD

Feuerwiderstandsklasse Anforderungsklasse VMM VSD ... h,
F90 C 28 120 5,0 cm
VMM VSD 28 120 hy/h,;=6,5/5,0 cm F90
Anforderungsklasse C Qi1 = 4,99 kN/m?
Expositionsklasse XC2 und XC3
e Op(0).0 Mra Fen MRa st Vraat | Ve
Typ | azy Op(0)u MRd,ponn MRd,porm MRd,fmq
| femyml | imma | kNm/m) [kNm/m] TkN/m]
0,33 250 '
GV4Y 430 1040 52,0 132,7 71,0
0,65 125 |
GD4Y 430 1040 52,0 132,6 71,0
0,33 250
e 5,20 1040 62,5 Der Nachweis der 1327 78,5
0,65 125 Dekompression am
PD4Y 520 | 1040 62,5 Shatdn 132,5 78,5
0,33 250 Querschniftsrand ist
TVAY 6,57 1060 il im Einzelfall zu 131,2 835
0,65 125 erbringen
TD4Y 657 | 1080 79,1 131,1 89,5
0.33 250
\AZ) 4 0,30 1080 109,8 129,4 108,9
0,65 125
vD4Y 9.30 1080 109,8 129,3 108,9
2,57 1020 |
PK4Y 5.20 850 43,2 22,1 | -74,5 139,7 74,1
3.21 1020 |
uL4y | 793 750 55,7 -25,1 | 87,7 139,9 85,1
302 1020 [
TK4Y - H 50,2 25,2 | 84,5 139,8 81,4

Bitte die Randbedingungen und Erlduterungen der Seiten A-1 und A-2 beachten.

. A i

11

e e e

Als Type
In statischer Hinsicht geprft

1
| Pritoeriont r 4117 307002010 -Cp

% mit Gaitungscs 57 uis 3.1 08..14
n
Weitnar, dan ... % 3.09.10

Ly

Kursiv geschriebene Werte sind nicht maRgebend!

,0, Ayy Spannstahifidche im oberen / unteren Plattenspiegel Thini Land e it
) Thuringer Lancesvenvallungsam
Gp(0) Spannung im Spannbett ALL - Bauwesen urd Raurmordnung
k.1 Eigengewicht mit Fugenverguss 2&f. 330 - Bauaufsicht, Bautechnik
Mgy feid: Bemessungwiderstand Feldmoment 2 atsleiler Bearheiter

MR stitz: Bemessungwiderstand Stitzmoment

VRdett: Querkrafttragféihigkeit ungerissener Querschnitt vess asswsressassssedans

VRdotz! Querkrafttragfahigkeit gerissener Querschnitt

Einwirkungskombinationen: e S o
ULS: Grenzzustand der Tragfahigkeit i

1,0: Kombinations- und Teilsicherheitsbeiwerte =1,0

freq: haufige Bemessungskombination

perm : quasi- stdndige Bemessungskombination
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H+P Ingenieure GmbH & Co. KG

Kackertstrafle 10
. " 52072 Aachen
Tel 0241 / 44503-0 Fax -29

Hegger+Partner www.huping.de

TYPENBERECHNUNG SPANNBETON-FERTIGDECKEN VMM VSD

Feuerwiderstandsklasse Anforderungsklasse VMM VSD ... h,
F90 C 30 120 3,5cm
VMM VSD 30 120 h,/h,;=3,5/3,5¢cm F90
Anforderungsklasse C k1 = 4,88 kN/m?
Expositionsklasse XC2 und XC3 (Plattenoberseite XC1)
Az Sp(0).0 Mg Fes Mra stz VR, Vira a2
|
Typ Az Op(0)u MRd.pQrm MRd,pcnn l MRd,’roq
fem¥m] | [N/mm? | [kNm/m] [kNm/m] [kN/m]
0.65 250
ED4H 3.85 1040 50,7 1479 72,3
0.64 250
GZH 3,85 1040 S Der Nachweis der H47E g
0.65 250 Dekompression am
PD4H 5.20 | 1060 69,6 aharan 146,6 85,5
064 | 250 Querschnittsrand ist
et 520 | 1060 6%l im Einzelfall zu g4es iy
065 | 250 erbringen
VD4H oBg | 1080 19,5 140,0 | 118,2
0.64 | 250
VZ4H 030 | 1080 119,5 140,0 118,2
| 2,57 1020
PK4H | 520 | ss0 47,4 -23,3 -77,4 154,2 80,9
uLeH | 32 ‘ 'y 558 | -272 | -91,3 | 1545 | 907
7.93 700

Bitte die Randbedingungen und Erlduterungen der Seiten A-1 und A-2 beachten.

Als Type
In statischer Hinsicht gepruft

Priifnericht Nr. 4117 0.~ LA (201008
it Gellungsdaugr bis... 3.+ 08 14

m Lin -
T 1=l jaldal

Weimar den 2 3 08,10

P L Sy ——

, . , , & Truringer Landesvenyaliungsamt
Kursiv geschriebene Werte sind nicht maRgebend! : ASt i - Bauwesen und Raumordnung

. 320 . Bauaufsicht, Bautechnik

8z0, 8zu Spannstahlfldche im oberen / unteren Plattenspiegel

i
Op(0) Spannung im Spannbett | leiter Bearbeiter
Gk.1° Eigengewicht mit Fugenverguss I (4/
Mg Feig: Bemessungwiderstand Feldmoment E_ ®erresesesennassedrissennta

MR stitz: Bemessungwiderstand Stiitzmoment

VRdatt: Querkrafttragfahigkeit ungerissener Querschnitt
VRdet2: Querkrafttragfahigkeit gerissener Querschnitt
Einwirkungskombinationen:

ULS: Grenzzustand der Tragfahigkeit

1,.0: Kombinations- und Teilsicherheitsbeiwerte =1,0
freq : héufige Bemessungskombination

perm : quasi- standige Bemessungskombination
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H+P Ingenieure GmbH & Co. KG
Kackertstrale 10

. “ 52072 Aachen
Tel 0241 / 44503-0 Fax -29

Hegger+Partner www.huping.de

TYPENBERECHNUNG SPANNBETON-FERTIGDECKEN VMM VSD

Feuerwiderstandsklasse Anforderungskiasse VMM VSD ... h;
F90 C 30 120 5,0 cm
VMM VSD 30 120 hy/h;=3,5/50cm F90
Anforderungsklasse C Okt = 4,93 kN/m?
Expositionsklasse XC2 und XC3 (Plattenoberseite XC1)
a0 Gp(0)o Mg Feid Mg stotz Vraett | VRdce
Typ azy Op(0)u MRd.porm MRd,porm | MRd,froq
[em?m| IN/mm? [kNm/m] [KNm/m] [kN/m]
0,65 250
ED4Y | ass | 1040 49,4 145,3 71,2
YY) 250 |
B2 | 385 1040 4Fe Der Nachweis der 439 | 7.2
0.65 250 Dekompression am |
DA 520 | 1040 66;3 obsren i450 ) 856
| o064 250 Querschnittsrand ist |
PzaY | 520 | 1040 68 im Einzelfall zu 1450 e
| 085 250 erbringen
VD4Y 0.30 1080 117.4 140,5 116,5
0.64 250
N 117, ' 116,
vVZ4aY oS b 7,4 140,5 16,5
2,57 1020 5
PK4Y 5.20 900 49,0 -24,8 -78,5 151,2 80,8
uLey | 3 1020 588 | -289 | -922 | 1515 | 912
7.93 750

Bitte die Randbedingungen und Erlduterungen der Seiten A-1 und A-2 beachten.

e ey
les “Ths .
[-,&\:.: fype

In statischer Hinsicht geprift

Primaricht Nr 4117 80~ OF (Lalo-0L
mit Gelungsdauer bis i31.08. 14

‘Neimar, den .. 2 3.0910 .......

Thuanger Landesverwaltungsamt

B —

Kursiv geschriebene Werte sind nicht maigebend!

Abl il - Bauwesen und Raumordnung
8z, Azy Spannstahifidche im oberen / unteren Plattenspiegel 1350 - Bauauisicht, Bautechnik
Op(0) Spannung im Spannbett | RaiendBielier Bearbeiter
Gk, 1+ Eigengewicht mit Fugenverguss ’ {
Mga Felg: Bemessungwiderstand Feldmoment L S < T P e A e . * T s

MR stitz: Bemessungwiderstand Stutzmoment

VRdett: Querkrafttragféahigkeit ungerissener Querschnitt
VRd et Querkrafttragféhigkeit gerissener Querschnitt
Einwirkungskombinationen:

ULS : Grenzzustand der Tragfahigkeit

1,0: Kombinations- und Teilsicherheitsbeiwerte =1,0
freq : haufige Bemessungskombination

perm : quasi- standige Bemessungskombination
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